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INTRODUCTION 


La classification des instruments présentés est quasiment impossible à faire, elle est établie par par 
ancienneté, par marque, par type, par origine, mais aussi par date d’acquisition. 

La chronologie des compas, planimètres et instruments de dessin est difficile à établir, certains 
modèles, bien que d'apparence ancienne, ont été construits pendant de nombreuses années, d'autres 
modèles ont évolué plus rapidement, leur constructeur désirant plus s'aligner sur les demandes de 
leurs clients, les choix et formes choisies par leurs concurrents ou encore les traditions nationales. 

Certains fabricants ont privilégié des principes de construction et des formes modernes ou 
anciennes en fonction des marchés. 

Les dates données le sont à titre indicatif, il s'agit plutôt d'indices correspondant à l'apparition de 
certains modèles dans des catalogues connus. La durée pendant laquelle un modèle était 
commercialisé était grande jusqu’aux années 1970. 
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COMPAS & ELLIPSOSRAPHES 


Ce chapitre comprend aussi les accessoires qui figurent habituellement dans les boîtes de compas, 
les compas de proportion, les règles à échelle (ou règles transverses), les ellipsographes et quelques 
accessoires inclassables ou qui ne justifieraient pas une rubrique à eux seuls. 



Boîte de compas Stanley 

Cette boîte comporte un compartiment inférieur qui sert à ranger les accessoires, pied de roi, règle à 
échelle, tire ligne supplémentaire. 20x16x5 cm. 
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Compartiment inférieur de la boîte Stanley, ses composants seront décrits plus loin. 



Un piquoir de style "anglais" inclus dans cette boîte Stanley. 
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Une autre boîte anglaise confectionnée par Stanley en 1936 très certainement à la suite d'une 
commande passée par une administration. Toutes les pièces sont marquées du poinçon AM & de la 
couronne ainsi que de l'année (1935 ou 1936) ce marquage est montré en gros plan sur l'outil. Les 
pièces utilisées proviennent de différents manufacturiers, Halden, Threadwell, W. Horwood & 


Sons, Stanley. Le coffret (217x107x50 mm)est marqué "Stanley Optician to H.M. Governt London 
Bridge SE" 




Système de réglage fin "Leg of hair divider" utilisé sur de nombreux compas anglais ou 
allemands. Le modèle photographié ici est un compas à pointes sèches Halden inclus dans la boîte 
Stanley qui précède. 
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Deux boîtes de compas et de balustres, non signées, d'origine anglaises. 
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Grand compas STANLEY à branches tubulaires télescopiques, vers 1900. Longueur des branches 
déployées : 250 mm. 

Pour comparaison : Grand compas MORIN de la même époque, avec ses accessoires. Longueur 
totale : 210 mm, la tête mesure 44 mm. 



7 














Compas à pointes sèches CARY, en étui, fabriqué vers 1850 pour le Service Hydrographique de 
l’Amirauté britannique (les poinçons sur le compas et le marquage sur l’étui sont spécifiques) 
La pointe de référence est bloquée à l’aide d’une vis, la deuxième pointe se règle avec une vis 
micrométrique. 57 x 82 mm. 
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Compas anglais pliant de type dit "suisse" Longueur plié 73 mm, ouvert 122 mm 
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Un autre compas pliant caractérisé par sa longueur moins usuelle. Longueur plié 119 
mm, déplié 210 mm. 
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Compas pliant anglais de type "Napier", longueur plié 70 mm, déplié 118 mm. 

La différence entre le type dit "suisse" et le type "Napier" se trouve au niveau du plan de rotation 
des accessoires (tire-ligne, porte mine, pointe sèche). 
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Compas pliant de type "Pillar", modèle asymétrique, 

longueur plié 80 mm, déplié 114 mm (avec deux pointes sèches), 
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à remarquer, vis papillon sur le tire-ligne. 



Un autre compas pliant de type "Pillar", modèle symétrique 

longueur plié 92 mm, déplié 133 mm (avec deux pointes sèches), 
à remarquer, vis papillon sur le tire-ligne. La marque HARLING est 
(difficilement) lisible à l’intérieur de l’étui. 
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Grande boîte de compas Japonais signée K. HATTORI, datant de la période 1880-1900 (265 x 195 
mm). Housse en toile et logo. 

Kintaro HATTORI (1860-1934) a fait son apprentissage de bijoutier horloger chez Kameda Clock 
Shop à Nihonbashi puis chez Sakata Clock Shop à Ueno. Il reprit la suite des activités de son 
maître, puis s’établi sous le nom de Hattori Clock Repair. En 1881, il déménagea à Tokio et ouvrit 
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un magasin qui vendait des bijoux, des montres et horloges, du matériel de topographie et des 
compas. Il s’associa avec Tsuruhiko Yosyikawa et son entreprise devint HATTORI & Co puis 
Seikosha Factory. Vers 1920 son entreprise se consacra exclusivement à l’horlogerie, et devint 
SEIKO, marque universellement connue qui existe toujours à la même adresse (Ginza Shichome à 
Tokio) 

De style anglais, la fabrication est très soignée, quelques modifications sont apportées par rapport 
aux compas anglais de la même période, les accessoires comprennent un canif-lime pour mines, clé 
à deux dents, tournevis. Les manches et le réglet de 6 pouces sont en os (probablement de l’ivoire). 
Un rapporteur semi-circulaire en celluloïd de 180 mm est rangé dans le couvercle de la boîte. 

La gravure (ainsi que celle du réglet) est probablement manuelle (quelques irrégularités dans le 
dessin des chiffres). Seuls le réglet et l’étui à mines présentent quelques caractères japonais. 



Rapporteur en celluloïd, gravé manuellement. 



Marquages en japonais figurant sur le réglet 
(respectivement 6x9 mm et 4 x 3 mm) 
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Grande boîte de compas RICHTER, elle comprend notamment un compas à verge, un compas de 
réduction "wholes and halves", une règle à hachurer (à voir plus loin dans la rubrique dessin), un 
compas pliant, deux modèles de pointilleurs. De nombreux tire-lignes mettent en évidence les 
diverses options de réglage et d'utilisation. 44,5x26x6 cm. 
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Compas pliant RICHTER à pointes sèches, longueur plié 76 mm, déplié 110 mm. 


contenu dans cette boîte. 

Compas "Wholes and Halves" RICHTER 

il s'agit d'un compas de réduction à rapport fixe (1/2), 
l'écartement des branches est variable, il peut-être 
fixé à des valeurs définies à l'aide d'un 
bouton à goupille. Il a parfois été appelé "Bisecting 
compassés" dans des catalogues anglais du dix- 
neuvième siècle (Casella 1871). 
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Compas à verge RICHTER 



Compas de réduction RICHTER 

il n'est pas inclus dans la boîte présenté 
précédemment, le rapport de réduction est 
réglable, il peut-être fixé à des valeurs définies à 
l'aide d'un bouton à goupille. 
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Boîte de compas à verge RICHTER 

cette boîte a pour particularité de comporter un compas à verge hexagonale en laiton de 555 mm 
ainsi qu'une règle à échelle en laiton (pour les échelles de 1/25000 et 1/100000) logée dans une 
pochette fixée dans le couvercle de l'étui. (590x90 mm) 



Règle à échelle Richter (330x50 mm) 
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Boîte de compas MAHO (28,5x15x2,5 cm) 



Boîte de compas HAFF TD7 (27x13,5x2 cm) 
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Présentoir RIEFLER (vers 1905) 



Boîte de compas RIEFLER "round type" (28x10,5x2,5 cm) 
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CLEMENS RIEFLER 

Fabrîk mathematischer Instrumente 

Nesselwang und München (Bayern). 


Gegründet 1841, 

Astrtmoinîsche Prazisionsuhren 

mit freiem Echappement und Invar- 
Konipensaltanspendd, mit luft- 
dichlem Versclitub odcr Luftdruçk-- 
Korupcnsalio n. 

Invar-CNickelstahUKompen- 


'(NSckelstahiJKgmpen- 

sationspendei 


Elekt risette Apparats für 
astronomischeZeitdÉenstânlageu* 


Fondée en 1841, 

Horloges astronomiques de 
précision 

à échappement libre et pendule com¬ 
pensateur en Invar* en fermeture 
hermétique ou avec compensateur 
barométrique. 

Pendules compensateurs en Invar 
(acier au nickel)* 

An pareils électriques pour le ser¬ 
vice de Fheure aux observatoires 
astronomiques. 


Prâ z I sion s ■ Zel c hen 1 n strum en te 
(Rundsystem) : 

Zirkel Reibfedern t 
Schrafïïcr- und Ptinktierapparate, 
Transporteurs P Ellïpsographen etc. 
Rtiftzeuge. 

Illustrïerte KataLoge gratis. 


Instruments mathématiques de 
précision (système rond): 
Compas, tire-lignes, appareils à poüv 
tiïler et à hachurer, transporteurs, 
elhpsographes de. 
Pochettes d^nstruments. 
Catalogues illustrés gratuits- 


Foundcd in 1 S 41 . 

Àstronomteal Précision docks 
wfth free eacapemenî and Invar 
1 compensation pendulum, in air-tlghl 
case or with air-pressure compen^ 
ftation. 

1 ri v ar ( n ick ei- Steel) Com pen ç a tl on 
Pcndulums. 

Electrkal Apparatus for the 
Âstronomlcal Tïme-Service. 


Précision Dr&wing Instruments 
(Round System); 
Compassés, drawing pens, 
dotting and shading apparatus, 
protraqtors, eJlipsographs etc. 
Sets of instruments. 
Ilîustrated Catalogues Gratis* 


Publicité RIEFLER . Cette société, fondée en 1841, avait plusieurs activités, horlogerie de haute 
précision, matériel de dessin, compas. 
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Boîte de compas RIEFLER "round type", cette boîte comporte en particulier un tire- 
ligne à réservoir et un pointilleur. (31x14x3,5 cm) 



Tire-ligne à réservoir RIEFLER avec son aiguille de débouchage. 



Boîte de compas RIEFLER "round type" (23x9,5x2,5 cm) 
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Boîte de compas RIEFLER "round type" chromés A52 premier modèle (26x12x2,5 cm), 
cette boîte comporte deux rallonges. 



Boîte de compas RIEFLER "round type" chromés A52, boîte plus récente 
en plastique moulé (28,5x13x2,5 cm), cette boîte comporte deux rallonges ainsi qu'un 
adaptateur pouvant recevoir des accessoires de la série "plate" ou fabriqués par des 
concurrents. 


L'utilisation des deux rallonges se trouvant dans les boîtes RIEFLER A52 permettent de constituer 
un grand compas de 25 cm. 
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Compas avec ses deux rallonges . 



Evolution du mécanisme d'articulation des compas RIEFLER, au centre et à droite, 
système de centrage équipant les "round System" chromés. 



Evolution des compas à pompe RIEFLER 
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Le pointilleur est livré avec 6 roulettes permettant de dessiner différents motifs. 
Contrairement à celui compris dans d'anciennes boîtes de compas, son manche est 
amovible, l'outil est compatible avec les compas "round System". 



Compas équipé du pointilleur. 
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Boîte de compas Riefler A58 moderne "Round System", un accessoire permet le 



Boîte de compas Riefler A61 ancienne "Round System", cette boîte comprend 
notamment un pointilleur et un tire-ligne monté sur un axe rotatif pour dessin des 
lignes courbes à main levée. 310x150 mm. 



Cet étui Grafika Riefler comprend un stylo à réservoir qui se remplir d'encre de chine 
et tournant le bouton qui est à sa tête, un voyant transparent placé sur le côté 
permet d'apprécier le niveau de l'encre. 
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stylo peut se monter sur un tire-ligne, la largeur de trait se règle en tournant la bague graduée de 
0 à 4 qui est près des pointes ou sur une plume à aiguille (cet étui en comporte 6, de 0,3 à 0,9 mm). 



Un adaptateur permet de monter les plumes sur un compas. 

Dans ce cas, la plume doit-être remplie préalablement au tracé. 
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Quelques compas KERN Modernes, fabriqués dans les années 1960-1970 

1 Compas à pointes sèches N° 11197 avec ajustement fin dit « à cheveu » 



Balustre à pointes Compas à pompe 

sèches N° 11082 N° 11073k 



Grand Compas ( 190mm) à pointes sèches et à mine N° 11082 



•1 * , 

piAi- 1 

. - 

’-V 


• M . '-7 

1 ||| 
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Compas à rallonge télescopique, avec tête recouverte de matière 
plastique noire typique des années 1970 - N° 4077 




Compas de réduction, semblables aux modèles plus anciens N°1093 et 1096 
Le modèle 1093 présente les échelles classiques Lignes & Circles, le modèle 1096 (en bas) présente 
une échelle millimétrique graduée de 10 à 110 mm, ainsi qu’un vernier sur l’axe mobile permettant 
d’apprécier le 1/10 de mm. Le compas mesurant exactement 200 mm, il est possible d’obtenir par le 
calcul tous les rapports de réduction. 
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KERN poin+illeur 1069 pour tracés linéaires, outil exclusivement manuel, il nécessite 
l'appui sur une règle plate (voir notice) cette notice est l'assemblage des parties en 
français de celle jointe à l'appareil. 




Mode d'emploi 

pour le 

pointilleur 1069 


61 

52 

53 

54 

55 
55 

57 

58 

59 


61 



Pour faire des pointillés on utilise de préférence une règle 
en bois ou en matière synthétique d'une épaisseur d'au 
moins 2 mm. Le pointilleur est placé de manière à ce que 
la rouelle dentée 1 repose sur la règle, les endroits 2 et 3 
s'appuient contre le bord de la règle et la pointe 3 repose 
sur le papier à dessim Le tire-ligne doit être ajusté de façon 
à ce que sa pointe touche à peine le papier. Le pointilleur 
est saisi à sa partie supérieure et tiré, dans la direction de la 
flèche, le long de la règle. Pour obtenir un pointillage im¬ 
peccable, il faut presser le pointilleur assez fortement sur la 
règle, afin que la rouelle dentée soit actionnée régulière¬ 
ment. Ne pas tirer trop vite pour éviter un pointillage Ir¬ 
régulier. 

Pour changer de pointillage, il suffit de lever et de déplacer 
le ressort 4 , d'enlever la rouelle dentée et de remplacer la 
rouelle de pointillage, située derrière îa rouelle dentée. En 
replaçant cette dernière, la goupille doit entrer dans l'ou¬ 
verture correspondante de la rouelle de pointillage, puis le 
ressort est à remettre en place. 


Kern & Cie S.A. Aarau Suisse Sur les pages 2 et 3 figurent les pointillés de toutes les 

Usines de mécanique de précision, rouelles disponibles qui peuvent être commandées en în- 
d'optique et d'électronique diquant simplement le numéro désiré. 


31 































KERN poin+illeur 1109 pour tout tracé, il peut être monté sur un compas ou un 
manche. 




KERN quelques rouelles permettant 
d'obtenir différents motifs de pointillés 
avec les pointilleurs 1069 et 1109. 


Ces pointilleurs figurent dans de nombreuses boîtes de compas de marques diverses, j'ignore quel 
en est l'inventeur original. 
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Un autre pointilleur KERN ancien, mécanisme en cupro-nickel, manche en aluminium. Un 
mécanisme sélecteur permet de choisir un motif de pointillé parmi 5 rouelles. Ce modèle figure déjà 
dans un catalogue de 1880. Longueur 124 mm. 



Le logo de KERN figure en plusieurs endroits. 
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Pointilleur anglais THORNTON, le manche en ivoire est muni à son extrémité d'un 
petit réservoir (amovible) contenant plusieurs rouelles de motif différents. Longueur 
totale 152 mm. 



Détail sur le réservoir, les rouelles et le 
réservoir à encre. 



Pointilleur français ATELIERS PAUL HENRY, monté sur une plaque de mailchort épaisse (2,5 
mm), il se caractérise notamment par une roulette lisse en fibre, 8 rouelles dont une lisse, permettant 
de l'utiliser comme un tire-ligne, une découpe permettant de le tenir facilement entre le pouce et 
l'index. 
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Compas à verge RIEFLER de style rond. La verge est démontable en trois parties. 



Grand compas à verge plate RIEFLER. La verge est démontable en trois parties, sa longueur 
montée est de 105 cm. A remarquer les verniers d'ajustement de la pointe origine et de la pointe 
traçante. Etui de 56x9x2,5 cm. 





Un autre compas à verge RIEFLER. Il se monte sur une règle plate. 
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Grande trousse "américaine" de compas ORIGINAL LOTTER (330x170x20 mm), cette 
trousse est munie de quatre rabats et se ferme grâce à deux boutons à pression. Fabrication 
allemande. La firme LOTTER vendait des compas originaux. Les manches des tire-lignes sont en 
bois noir, probablement en ébène. 
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Compas Original Lotter à double bras à 
parallélogrammes, sans et avec sa 
rallongeje réglage fin de la pointe utilise 
le montage "Leg of hair divider". 



Un autre modèle du compas Original Lotter à double bras à parallélogrammes, il diffère de la 
première version par l'abandon du système "Leg of hair divider" de réglage fin de la pointe et son 
remplacement par le système "Mikrometer" à aiguille courbe élastique et déformable. Une étiquette 
célébrant les 70 ans de ce fabricant figure dans l'étui, elle permet de le dater de vers 1952. 
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La notice de cette version. 
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Le compas avec 
quelques accessoires, 
dont l'aiguille courbe 
élastique et 
déformable du 
système 

Mikrometer"ainsi 
qu’une lame 
tranchante 
permettant la 
découpe. 
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Cette boîte comprend aussi une rallonge télescopique réglable, elle est photographiée ici avec les 
extensions minimale & maximale, tous les réglages intermédiaires sont possibles. 
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Compas Original Lotter à bras télescopique, le 
réglage fin de la pointe utilise le montage 
"Leg of hair divider". 
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Compas Original Lotter à bras télescopique, le réglage fin de la pointe utilise le 
montage "Leg of hair divider", bras télescopique déployé. 
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original' 

>.LOTTERj 


Draughflng seis wilh Parallel Compassés. 

The îngenious and unique drâiigMing sef. 



Mâcro^eÉilcal compara 

Salent M Original 




I. P^rsltel Coiïlpïtss. 

I ■ -' Ps^itl'cl Compas* ifi d -mi hiïuiUjiis :nsJ iiniimiL- çon- 
siriKlJon, whfufi ensurcs ilmi u> whAteve/ decret il:u eojfipqi>s 
kïïs arc çpcned. (ht Jower paris alwjis movt iri a parai [el 
l-ikI vchi^lS position Edwards L-jeb olhcr, wîlhout sm.v turvInK 
i,r Cuss ü * PtJliLi. «n aihJ.pçndl part* vHI! Iimoilon mosi 
pixels*:*- cvcn whcn uSinK the lenslbcnÊriK bar, 

Lettcr 1 4 i oE thc Illustration mark s liât ftxfng S-çrçw hy 
wJtEeJj ihç compas msiy ht tc^ked lu «ay position deâJrcd 
Lçj[ter "b H shows thc mlcrometrïcal adjustTrent^ uscd trac 
En Elle joint rdcronictrlcal campas* and wiiith iinablus drauschh 
m @lt li> adjust ibe utsmpjüs |i;k\ wltli abM.i][||c jeciiracy Y un 
i>Nii- neixl tr> brin# Lli-t puiiil, pen or pylstiE parts up Xo4—5iv..m 
farlher thitn the point desired and h y simple turniiis of the 
inlcrismelrlcal serew. flnisli Lu* of adjusimud will bu maie tes 
one iLUïidredth d a in-'m In a mpst air-J praeticaj way. eveit 
for non-experts.. 


2 . Mfcrapict.rkal coirrass. 

Rica se ndc tirât ail üircles shown lu Hrls. ll'usir Allan n ç 
dm ww wllliotlî altw lus; (he L'ompa** silïil wJthoiH uk-ing 
tlnj; campa SS Jrom tiw Céliter uf lhe cïrclc. but only hy use 
of lhe rrieiLmîctriçw! Edjüstfflent.. 

The Z- mEcrnmotrfeal campas* bas ;t i. kstôrk kniKihuil k 
bat; toilhîai the shaiîk c>E gn* k% Wlton wurkin^ w||]| 11. pleasg 
always opeik thc compas* up tP Ifl'k dejcrtcs. Il is helns the h est 
position lor drawlim, Theri adjasl thc comWis* lo Iht point 
dtisiiei with hcïp i>f s ho mlûrometrbal serew. W l tlrha the 
Lerifith d ilic te'eseopiç har y ou itced nût tEuiriKHUï Êlae po?.rÈaon 
fil the compas, adjest cmly hy -rcm-ü-vins Ile Tcft>eoplc 
léta^lhonlnii bar. ;uu! wiihoul t^kaviK it a way frntn the et ni ■ e 
oï thc CLrcIt. il'ustration No X of t'~v ednnpass. 


AH efi]]?passes of ihis sle are ÎLiïtlLtr prûvidçd wttïi (Ire besï kuown Kearid 
^iral^lilenine' devise, wliith ituikes le possible to open tlic toTïtp^isKÇR up to 3 Su degré es 
aUowlns Huis wïdrr dreks tlum wtlla oihtj ccMnpavæi, h furtlicr ensurts a smoolher 
müvemcni oE Utp compas*. Fui] Kuarautee. 

h às recomtnehded tp gEve a drop d gaod oïl to Ehe sears afier u$< pf sevcral 
naonllis. 



PnmtJ |4 Bavirii. 


t-H.- . SJ-.ü.jr s. I, 


Autre notice Original Lotter 
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Les compas à bras télescopique ont été inventés probablement par Lebrun en 1844. La planche ci- 


dessus est extraite d'un rapport complet présenté à la Société d'Encouragement pour l'Industrie 


Nationale par Monsieur Vauvilliers sur ces compas. 
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ECOBRA a également fabriqué ce type de compas. 



ReiGzeugsotz Telescop IX 


TZalfb-autj a ans 

_/\jüttibatg. 


ECO 


BRA 


BAYERISCHE R EISSZ E U G FA B RI K A.G. 


v&zmaii Jldfa&cilc £ùAsnü££t& u, Co . 

N ü RN BERG 


Nürnberg isl der Site der Sitesten Kcïfizcugmdustrie Dcutsdi- 
lânds. Von der allen Nürnberger Ztrkeisdimiedezunft ■— dîosu 
wird in Rürger- und Meisterbüdiem der Stadt erstmals im 
Jahre 1442 erwShnt — rcidil die Tradition herübcr in don 
modgmen Industiîebetrieb. Die StSrke tfïeser Industrie ist auich 
heute nodi ein SLamm tüchUger, floiBiejor Farïiarbciter sowie 
die Ërfahrungcn von Genemtioncn intclligcnter Handwerker 
und Ingenieure* Dieser ZusammenkkiiKj hddister Ingénieur* 
kunst mit bester Werkinannsarbcit hat dem Rcifizcug .Made 
în Germany M ernout die Tore zur Welt geôffnot Eine hervor- 
rcitjende Stellung mmmt hier die 
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Grande boîte de compas de Style "Français", sans marque. (260x170x60 mm). Dans le 
compartiment inférieur se trouve un compas à pompe Morin. Acquis en Angleterre, les accessoires 
(réglet, équerres, sont gradués en pouces). 
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Petite boîte de compas MORIN 
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Grande boîte de compas MORIN (315 x 215 mm) Vers 1900. 

Cette boîte porte en creux sur son couvercle un marquage en creux, noir sur noir et difficilement 
photographiable « Université du Travail - Province du Hainaut - Charleroi - 1 » 

Elle comprend un compas à verges et un compas à ellipse qui figurait dans les catalogues Morin de 
1908 et Cabasson de 1913-14. La notice jointe est extraite du catalogue Cabasson. Le pointilleur 
porte le logo de KERN . 


Compas à verge 
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Compas à ellipse et sa notice 



ELLIPSOGRAPHE 

L’Ellipsographe sert, avec Laide d'une équerre ordinaire en bois, à tracer toutes les 
courbes elliptiques comprises entre la ligne droite et la circonférence. 


Le grand modèle (fig. 107), avec règles en bois ? sert également de compas à verge en 
retirant l’une des pointes sèches. Le petit modèle en métal, de 0 m ,23 de longueur, est indis¬ 
pensable aux écoliers comme aux dessinateurs industriels. 



Fig. 107. 


Soit deux droites, A R, CD perpendiculaires; PG demi-grand axe ; G. H. demi-petit axe. Avec 
la première pointe sèche* on prend une longueur égale au demi-petit axe. Avec la deuxième pointe 
(la plus éloignée du tire-ligne), le demi-grand axe. Après avoir placé une équerre à l'intersection des 
deux axes* le tire-ligne au point P, la deuxième pointe sèche en G, on fait faire une révolution aux 
pointes sèches qui tournent le long de P angle droit, de f équerre pour déterminer les rayons vecteurs 
pendant que la pointe traçante marque un quart d'ellipse. On opère en sens inverse pour les trois 
autres quarts. {La pointe traçante doit dépasser d'un demi “millimètre les deux pointes sèches .} 
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Une autre petite boîte de compas de style "français", sans marque. 



Compas balustre BARABAN 
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Double page illustrée provenant d’un catalogue Renaud-Tachet de 1892 montrant les diverses boîtes 
de compas proposées par cette maison. Certains accessoires présentent un design singulier qui peut 
permettre leur identification. 


TAC H ET, 42. Rue du Bac, a PARIS 



N® 34. — Cuivre, 4 fr. 25. — Maillechori, 5 fr. 



N® 40 bis. — Maillechort, 14 fr. 



N® 35. — Cuivre, 4 fr. 75. — Maillechort, 5 fr. 50. 



N® 54 (de o- 16 X o m c> 9 ). — Cuivre, 45 fr. — Maillechort, 54 fr. 


A. RENAUD-TACHET, Successeur 




Un tire-ligne original en acier, il présente la particularité (ou l’inconvénient) de pouvoir faire varier 
l’épaisseur du trait en variant la pression exercée sur son manche. 



Il est décrit dans la Revue de 
Mécanique de Août 1910 


430 REVUE DE MÉCANIQUE — AOUT 1910 

Le tire-ligne représenté par la ligure 54 a le même but que le précédent en ce qu’il 
peut produire facilement et à volonté le trait fort ou le trait fin sans avoir recours chaque 
fois au réglage ; mais il permet en outre de faire varier l’épaisseur de ces traits 
dans de plus larges limites. Il se compose de deux, branches parallèles rn et 
n, mobiles autour d’une charnière a. formant point appui. Près de ses deux: 
exti'émités se trouvent deux vis h et e, et en ci un ressort destiné à maintenir 
constant l’écartement des branches après réglage. 

Pour se servir dé l’instrument, on calcule et on établit d’abord la force des 
traits à l’aide des vis b et c ; la première vis b règle le trait fort et la seconde c 
le trait lin. Il n’y a plus ensuite qu’à agir sur ces vis pour tracer k volonté des 
lignes larges ou maigres. En tenant lé tire-ligne comme d’ordinaire, on obtient 
un trait lin ; pour le trait fort, il suffit d’exercer avec les doigts une légère 
pression sur les grandes branches. 



Fig. îi4. — Tire-ligne permettant de tracer sans réglage les 
traits fins et les traits de force (coupe verticale et vue 
en-dessus). 
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Quelques compas, probablement français, non signés, datant de la fin du 19 e siècle ou du début du 
20 e acquis en vrac. 
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Quelques tire-ligne provenant du même lot. 



Un rapporteur en laiton avec échelle transverse qui souvent était intégré dans les boîtes de compas 
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Boîte de compas KERN Moderne (vers 1970) 

Elle présente la particularité de comprendre un compas à branche télescopique ainsi qu’un 
adaptateur pour stylo à bille au standard Dl. 




Le stylo Rotring Quatro-pen, trois couleurs, noir, bleu, rouge ainsi qu’une mine graphite de 0,5 
mm utilisait aussi ces recharges Dl de 2,3 mm de diamètre. 
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Compas CIRA 400 

lauréat de la médaille d’or au concours Lépine de 1950 



La notice jointe avec le compas GIRA 400 


Un véritable outil de travail quotidien LE ÜO 400 

Breveté S.G.D.G. - Médaille d'Or, CONCOURS LÉPINE 1950 



v ÂPPMI1S, ÉÏWËIIS, OUVflBS 
EIS, «CHÎICÎES» ! 

TOUS vdls aurez dans VOTRE POCHE 

le GIRA 400 le merveilleux compas UNIVERSEL qui surclasse tous les types 
- connus, même les-plus coûteux, : < 

le GIRA 400 dont les pointes se basculent à l’intérieur des branches, 
: assure une sécurité pour le port dan? la poche ou le cartable, 

le GIRA 400 prêt à servir en 2 secondes, vous permet des circonférences 
parfaites de I à 400 % de diamètre, 

le GIRA 400 vous donne la possibilité, d’avoir les 2 pointes perpendiculaires 
au tracé, d'appuyer sur là mine et d’obtenir ainsi des circonfé¬ 
rences noires au crayon, avec : 

le GIRA 400 prise rapide de cote (Fig. 4], 

le GIRA 400 pointes sèches remplace le compas d'ate¬ 
lier et peut 'servir de compas d'épaisseur 
(Fig. 6) et tracer avec le pivot plus HAUT 
ou plus BAS que la pointe traceuse (Fig. 5), • 

le GIRA 400 trace 2 traits parallèles (lettres normali¬ 
sées) (Fig. 8). 

05 ^° r l ad i onc,ion d'accessoirës il tracera à J.'encre, sera compas traceur sur- 
\ métaux tendres ou durs, compas trusquin, de relief, d'intérieur. 

LÉGER,. ROBUSTE, RIGIDE, PRATIQUE 

c'est le compas qu'il vous faut 



INSTRUCTIONS : 


Le GIRA 400 est livré pour être utilisé comme un compas ordinaire, mais, pour béné¬ 
ficier au maximum de ses possibilités il y a lieu, en général, de l’utiliser de la manière 
décrite ci-dessous-: 

MISE EN SERVICE : écarter suffisamment les branches suivant (I), avant 
de basculer à l’aide des oreilles les pointes à l'intérieur (II), ou à l'exté¬ 
rieur (II!) (Fig. 6|; 

AJUSTER LES SERRAGES : en bas par les écrous moletés, au centre 
avec l'empreintë-clé prévue sur les oreilles, dévisser une oreille, ou mieux 
utiliser un deuxième compas. Une fois ajustée la pression est indéréglable. 

POINTES D'APLOMB : en ouvrant le GIRA 400 le saisir par les 
oreilles assez près de la vis, l’effort se répartit entre les branches et les pinces qui restent ainsi sen¬ 
siblement parallèles, donc d'aplomb. Cette position est à rechercher car elle permet d’ap¬ 
puyer sans risquer de dérégler le compas (Fig.,4). 

RIGIDITÉ : la précision du rayon désiré étant obtenue par les oreilles, il est possible de 
serrer très fortement la double articulation centrale ce qui donne -une grande rigidité, le compas 
reste cependant facile à régler p.ai“ les oreilles serrées modérément. 



APPUYER : pour obtenir un tracé plus appuyé saisir le GIRA 400 par les vis des pin¬ 
ces, éntre le pouce et l'index, la pression s'exerce alors directement sur les pointes. 

PIQUER LES CENTRES : cette particularité rend inutile la pointe spéciale. 

f PRISE D'UNE COTE : piquer la pointe sur une règle gra- 

Fia. 4 duée e> manœu vrer le HAUT de cette oreille, ce qui démultiplie le 
mouvement du doigt (Fig. 4). 



Pour trait? parallèles placer les 
2 mines suivant cette figure 


> 


Fig. 8 


AFFUTAGE DE LA MINE : faire simplement un plat oblique d'après figure > y- 

POSITION DE LA MINE : environ 0,5 m/m plus courte que la pointe, “7 
réglage rapide en basculant vers l'intérieur la pointe trop longue. 3901rs 

LE GIRA 400 : branches alliage léger inoxydable à haute résistance, 
pinces et boutons coulés sous pression, visserie cadmiée .... PRIX DE VENTE 


A l'étude GIRA 600 et 800 pour diamètre 600 - 800 m/m. 


nm camfris T.L. et frais port 

Branches polies 



NOM et ADRESSE 
du Papetier-Détaillant : 


tMMMlf DFS FNCHES 

STEPHENS' 

37, Rue 0c3uingand.C7 

LEwuoisr...:- : ,v l; . ) 
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Compas scolaire sans marque 

à bras tubulaires de section carrée. Utilise une plume pour les tracés à l’encre. Une réserve de mines 
est placée derrière la pointe. 
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Grande boîte de compas, sans marque 
206 x 120 x 40 mm 

Datant de vers 1850, la partie inférieure contient un pied de roi en laiton (162 mm) 
une équerre pliante (158 mm) dont une branche est graduée en cm - et en mm sur le premier cm, 
marquée Nlle mesure, et l’autre en pouces français et en 12 lignes sur le premier, marqué Ane 
mesure, deux petits rapporteurs gradués en degrés et un réglet en ébène de 17 cm. 
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Une boîte de compas JFA quelque peu anachronique. 210 x 145 x 45 mm avec clé. 

Le label UNIS FRANCE a été créé en 1916 . JFA était la marque utilisé par la société Michaud- 
Quentin pour fabriquer et vendre des compas,son activité était plus généralement les « Articles pour 
Dessin et Bureau ». Elle figurait dans l’annuaire 1930 du label UNIS FRANCE. L’en-tête d’un 
courrier de 1937 ne mentionne plus son appartenance à ce groupement. 



Les compas sont de fabrication assez rustique. 

Un second plateau présente 12 pastilles d’aquarelle, 
une pastille d’encre de chine noire, deux godets en 
porcelaine, un pinceau à manche en plume et poils 
collés à la cire, un réglet en bois jaune et un porte¬ 
mine en métal argenté. 



Le rabat du couvercle révèle aussi deux rapporteurs, de 93 mm en aluminium et de 80 mm en 
celluloïd marqué JFA PARIS. 
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Compas scolaire HELIX à verrouillage. 
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Compas à pompe ROTRING 



Un autre compas à pompe ROTRING avec une morphologie inhabituelle, ce compas servait à 
tracer des cercles de très petit rayon, il ne pouvait-être équipé que de plumes à réservoir (Leroy, 
Graphoplex, Rotring ...) ou de porte-mines courts spéciaux. 
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Compas à réglage rapide ROTRING 



Compas à réglage rapide et à secteur ROTRING 

Ces deux derniers compas ROTRING étaient ceux que j'utilisais dans les années 70. 
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Un autre compas moins usuel, Compas ROTRING à branches parallèles. L’ajustement du 
parallélisme pouvait être réglé à l’aide des vis situées sur les branches. 



Compas à réglage rapide KERN (vers 1970), compatible avec les système Rotring. 
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Compas à secteur GRONEMANN 



Un pointilleur d'origine inconnu, l'alimentation en encre de la molette traçante 
s'effectue par l'intermédiaire d'un disque en feutre imbibé d'encre. 




Tire-ligne anglais en laiton et acier, 160 mm 



La partie supérieure du 
manche se démonte et 
montre un piquoir. 


63 















Un autre tire-ligne anglais en laiton et acier, manche en os, 140 mm. 



Tire-ligne anglais double (rail-road) en laiton et acier, 128 mm. 



Tire-ligne anglais ancien (vis papillon) datant probablement de la fin du 18 e siècle. 


Le manche est 
démontable et 
révèle un 


piquoir. 


Un autre tire-ligne d'origine anglaise, le manche est fixe. 



Un piquoir anglais à aiguille démontable 



Compas à pompe moderne Faber-Castell. De forme minimaliste. 
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Compas "de poche" Johan Faber (vers 1900) 



Compas tubulaire, les accessoires 
sont démontables, une vis, se 
vissant à l'extrémité du protège- 
pointes sert au réglage du tire- 
ligne. La tête du compas 
comporte une bélière servant à 
l'attacher. 

Une des branches est amovible, 
servant de manche au tire-ligne 
ou à un autre accessoire. 

Le compas se loge dans un étui 
en carton (15x2x1 cm) 




Un autre compas Johan Faber 
(vers 1900) à branches fixes 
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Eagle Pencil Company 



Cette société, créée à New York en 1856 par un 
immigrant venu de Bavière, 

Daniel Berolzheimer a fabriqué du matériel de 
dessin et des compas souvent destinés à un 
public large. En 1894 elle a créé une succursale 
à Londres, puis des usines en Angleterre. Lors 
de la seconde guerre mondiale, elle a fabriqué 
des équipements militaires. 


Ce compas tubulaire démontable, en laiton et acier, fabriqué à New York en 1894, présente deux 
particularités, l’écartement des branches s’effectue à l’aide d’une vis centrale, le tire-ligne est 
remplacé par une plume. Il était certainement à usage scolaire. 
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Compas de poche SEITZ <& HAAG 

Cette société est actuellement plus connue pour son matériel médical, le protège-pointe comporte 
une échelle millimétrique. Longueur totale avec le protège-pointes 109 mm. Un compas semblable 
figurait dans un catalogue Richter. 



Compas à verge SL (Société des Lunetiers) Paris 
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Compas à verge KERN 



Un autre compas à verge KERN, modèle PICOLO 1010, la verge de 6 mm de diamètre 
peut recevoir des rallonges, la tête de traçage peut recevoir divers outils traceurs 
standards. Son originalité réside au niveau du support à roulettes qui est monté sur la 
pointe. 
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Le compas KERN PICOLO 1010 assemblé. 



Compas à verge WILD 
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Compas à verge STANLEY 



Compas à verge français, (probablement fabriqué par Renaud-Tachet), datant de la 
période 1850/1900. 
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Compas à verge OMICRON 13 

sa particularité est de comporter une verge à enrouleur de 190 cm (graduée en cm et pouces) 
La pointe sèche en bout de verge est amovible et peut-être remplacée par une mine de 2 mm. 



Compas à découper à verge anglais. 

Laiton, acier & verre. The "VICTOR" Johnson's patent 

comprend une verge de 9/3 et 4 centreurs en verre et laiton (un seul a été photographié), 
une molette en acier est montée sous la tête qui coulisse sur la verge 
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Compas à découper Original LOTTER 

pouvant recevoir des lames plates, des aiguilles classiques ou tranchantes ou des mines. 
Il se caractérise par une construction renforcée et un bras horizontal qui le rigidifie. 
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Compas à vis papillon et ses brisures porte-mine et encre. 
Dix-huitième siècle, laiton et acier, 105 mm. 



Compas à pointes sèches 

dix-huitième siècle, laiton et acier, 90 mm, tête à facettes. 



Compas à pointes sèches à tête sphérique en cupronickel et acier (127 mm) 



Grand compas à pointes sèches en laiton et acier (170 mm) 
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Compas à encre HARLING LONDON, laiton et acier, (126 mm) 




Petit compas anglais à encre, laiton et acier, vis papillon (80 mm) datant probablement 
de la fin du 18 e siècle. 



Un autre petit compas anglais à encre, laiton et acier, vis papillon (76 mm) datant 
probablement de la fin du 18 e siècle. 



Compas de réduction simple en laiton et acier 
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Un autre compas de réduction en cupro-nickel et acier, d'origine allemande, à pointes 
repliées à angle droit, dans son étui. 
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Compas de réduction à mécanisme de réglage. Signé GARDNER & NEILL, BELFAST 



Compas Gardner <& Neill, le mécanisme a un double usage, il peut agir sur la position de 
l'axe (rapport de réduction) ou sur l'écartement des branches. 
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Compas de réduction anglais en laiton chromé à pointes acier, vues du mécanisme de 
réglage. 



Compas de réduction RENAUD, 200 mm, mécanisme de réglage à crémaillère. 



Compas de réduction RENAUD-TACHET, mécanisme de réglage à crémaillère. 
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Compas de réduction DARNAY, mécanisme de réglage à crémaillère. 



Compas de réduction PRECISION 33S, mécanisme de réglage à crémaillère. 



Compas de réduction B ARA BAN (étui bois marqué L. THOMAS Suc. de Baraban) 
20 cm. Le système original de l'axe de réglage permet de l'utiliser aussi comme 
un grand compas à pointes sèches. 
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Compas ADAMI, à diviser à 11 pointes. Ce modèle, d'origine allemande est décrit dans le livre 
de Walther DYCK , il a été présenté lors de l'exposition de Munich en 1892. 


95 Téiluitgsimisslab, D. R.-R Ni\ 55912, Zusat-K 2726, von Fr* Ad ami in 
Bayreuth, ausgestellt von J. Friedman n, Bayrootlu 



Daa t net ruinent ist in erfitev Unie sîum Teilcn von Streckoo hc* 
stimrnt^ kann aber h\ gowisscm Uni fange ancli aïs Maastab, Winkeb 
messes Lineal uncl Zirkcl benûtzt werden. 

Die Einricbtung utid (1er Gebra ueli beim Teïlen ehier gegebenen 
Strecke lu eine Àyzahl glcieher Teile erliollen ans oblger Ahbildung* 

Eiue Huf der Mittellîim der Pni’Allelogramuie angebracbte Scaln mît 
Nonlus client ssnm Ablesen der Lange irgeud eïner zwischen die Eud- 
aptzen gefhssten Strecke* Mît enter der beîden Fuhrangsstuitgen îst 
ein Transporteur verbtmden* 

(P. A cl ami.) 

Gravure extraite du livre de Walter DYCK. 

Walter Dyck - catalogue de l'exposition de mathématiques de Munich - 1892. 
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Règle GERBER 

Cette règle, fabriquée par The Gerber Scientific Instrument Co. est munie d'un ressort à section 
triangulaire à 101 spires, repérées toutes les 20,10 et 5 spires. Elle servait à effectuer des réductions 
proportionnelles, le curseur permettant de déployer le ressort sur une longueur maximum de 10 
pouces. Souvent citée comme règle à calcul, elle fait partie des inclassables et se rapproche plus des 
compas à diviser. 



Sectographe 

Cet instrument assez peu courant permet de tracer un réseau de 11 lignes parallèles et aussi de 
diviser une ligne en 10 segments égaux. 
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Le compas parfait 

Le compas parfait est une forme très ancienne et universelle d’un compas permettant de tracer des 
cercles et des sections de coniques. 


Fig. 4. 



Franz WOEPKE - Trois traités arabes sur le compas parfait. 
Traductions et textes originaux, édition posthume vers 1864. 



Gravures extraites, de gauche à droite : 
fig. 4 : Benvenuto délia Volpaia 
fig. 5 : Albrecht Dürer 
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fig. 6 : Michelangelo Buonarroti 



Ellipsographe Carronet - La Nature 1907. 



Compas Ellipsographe HAFF 96E dans son étui. 
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Compas HAFF 96E monté en ellipsographe. 
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Compas HAFF 96E monté en compas. 
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L'ajout d'une pointe (à la place du pied d'origine) le transforme en un compas à trois pointes 
parfaitement fonctionnel. 
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Ellipsographe OMICRON 17 

des adaptateurs permettent l'utilisation de plumes à encre de chine LEROY. 



Ellipsographe OMICRON 25. 

Le bras traceur mesure 40 cm, la différence entre les deux axes de l'ellipse peut atteindre 19 cm. 
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Ellipsographe - pantographe ZEDRU & son logo. 
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Les deux montages possibles de l'ellipsographe ZEDRU 
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Courbes produites par le montage en ellipsographe - pantographe. 



Deux ellipsographes MAGNAT, l'un en plexiglas et métal, l'autre entièrement en métal. 
Brevet français N° 76 09426 de 1976 déposé par Pierre Magnat. La longueur graduée du bras 
traceur est de 10 cm. 


90 
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Ellipsographe FOWLER 

Il peut recevoir des adaptateurs pour mine de 2 mm, plumes LEROY ou Wrico. 
d'aluminium de 35X14,5 cm. 


Cadre en alliage 



Ellipsographe électrique YONTON. 


Fabriqué en Chine par Yu Teng Enterprises Co. dans les années 1987, cet ellipsographe est entraîné 
par un petit moteur alimenté par deux piles bâton ou une alimentation externe. Selon les réglages, il 
permet de tracer automatiquement des cercles, ellipses ainsi que des arcs de cercle ou d'ellipse, un 
rapporteur muni d'un microcontact permet de limiter le tracé à une valeur angulaire définie. Il est 
livré avec divers accessoires, loupe réticulée, porte-crayon ou mine, centreur, stylo à encre de chine 
type Leroy ou Graphoplex. Une platine permet de le fixer sur un appareil à dessin. 
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Ellipsographe RUKA s pouvant tracer des cercles ou des ellipses sur une plaque de 
verre grâce à sa pointe de diamant. Il servait à la découpe des cadrans, verres de 
montre ou de lunette. 
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Ellipsographe Curvimaths 

Inventé en France par Marcel SACHSENHAUS & Pierre CRIBIER vers 1964. Le brevet N° 1 448 
774 à été délivré en 1966. Chaque exemplaire était numéroté, fourni avec un manuel & un certificat 
d'essai, ainsi qu'avec deux accessoires de traçage et une équerre de positionnement. Châssis lourd 
en fonderie d'aluminium, règles en acier coulissant sur des portées tournantes à billes. Dimensions 
315 x 260 mm environ. 

Dans le cas de cet exemplaire, un porte-mine et un support pouvant recevoir des plumes à encre de 
chine Staedtler (ou compatible), le réservoir est spécifique. 
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LE CURVIMATHS ” 
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Ellipsographe DIETZGEN 

Les deux réglettes, situées entre la manivelle et le mécanisme, et entre le mécanisme et le crayon 
permettent de régler les axes de l’ellipse, elles sont graduées en pouces. 3 pointes télescopiques, 
situées dans les pieds, permettent de positionner solidement l’appareil sur la planche à dessin. 
Environ 24 x 20 xl7 cm dans sa boîte d’origine en carton fort bleu. Le brevet U.S.1017287 déposé 
par Albert GRAN et Julius H. KARLSON décrit un ellipsographe assez semblable, voici un dessin 
tiré de ce brevet. 
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Ellipsographe HILL HE3 

Datant de 1970. Brevet américain US3500544 
Avec ses accessoires, dans son coffret bois. 
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Ellipsographe HILL en usage, utilise les accessoires LEROY classiques, plumes, stylo à réservoir, 
porte-mine. Les axes de l’ellipse sont définis par le cercle principal (qui comporte aussi un 
rapporteur servant à tracer un arc) et la molette latérale. Les graduations sont en pouces et 
centimètres.L’ellipsographe HILL peut-être aussi équipé d’un pantographe réducteur, un 
déclencheurs ouple, comme on en rencontrait sur les appareil photo, permet de monter ou de 
descendre le traceur. 
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Ellipsographe RANDLE5 



Utilisait des plumes et accessoires Leroy. 
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Conchoïdographe 



Ce conchoïdographe, de marque et d'origine inconnue, date probablement de la fin du dix neuvième 
siècle. C'est aussi un ellipsographe classique quand les deux règles sont perpendiculaires. Longueur 
du bras traceur 104 à 360 mm. Prolongateur pour courbes parallèles 0 à 46 mm. Ecart entre les 
pivots 17 à 96 mm. Dimensions hors-tout 385 x 145 mm. 

Il comporte deux originalités : 

Un prolongateur du bras traceur permettant de tracer la conchoïde. 
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Le second bras, qui est habituellement perpendiculaire dans un ellipsographe, est monté sur un pivot 
et peut être déplacé à gauche ou à droite de sa position centrale, de trois valeurs prédéterminées, le 
pas de ces repères est d'environ 4 degrés, soit 12 degrés de chaque côté. 



Voici un exemple de tracé des demi-ellipses et demi-courbes obtenues avec ces réglages. 
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William Ford Stanley, dans A description treatise of mathematical drawing instruments, cinquième 
édition - 1878 a décrit un instrument assez semblable. Maya Hambly signale qu’il figurait déjà dans 
l’édition de 1868. 


Clotoïdographe 
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CLOTHOÏDOGRAPHE, appelé ainsi par analogie avec d'autres instruments graphiques, mais la 
dénomination réelle de cet instrument est inconnue. 

L'appareil dans son étui. Étui recouvert de papier collé noir, 188x32x15 mm. Longueur de 
l'instrument 175 mm. Marquage sur le bras traceur D.R. PATENT et en dessous 111. L'origine 
allemande ne fait pas de doute. 

Les clothoïdes sont des courbes de raccordement utilisées pour les voies de chemin de fer et les 
routes, ce sont en quelque sorte des arcs de spirale. 

Maurice D'OCAGNE développe longuement la théorie de ces courbes dans le chapitre "Théorie 
générale des raccordements" de son livre "Leçons sur la topométrie et la cubature des terrasses" en 
1910 et envisage l'extension généralisée de ces courbes aux routes. 

Dans des manuels de topométrie plus récents, l'usage de ces courbes est appliqué systématiquement 
aux routes. 
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Vue de dessus de l'instrument, les longueurs des segments AB, BC et CD sont identiques et égales à 
45 mm. A coulisse librement dans la glissière, B et C sont des articulations, D est le porte-mine 
traceur. 



Vue de dessous 



Courbe tracée, aucun paramètre n'est modifiable, c'est la seule courbe possible. 
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Compas à trois pointes, 

non signé, qui est assez semblable à des modèles fabriqués dans les années 1900. 
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Go Idene Zirkel 

Tel est le nom de ce curieux compas fabriqué par Delmenhorst sur les spécifications du Docteur 
Appenrodt. Destiné aux chirurgiens plastiques, dentistes, sculpteurs et artistes. Les trois pointes 
étaient disposées dans le rapport du nombre d'or (1,618) ce qui est souvent considéré comme étant 
le rapport le plus harmonieux pour les visages humains. Le secteur rouge servait à mesurer les 
visages (entre les pointes extrêmes), le secteur bleu lui servait à mesurer la dentition (avec les deux 
petites pointes repliées). 
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Trois tire-lignes pouvant servir à tracer des lignes courbes à main libre. Le tire-ligne est monté sur 
un axe qui peut pivoter librement à l'intérieur du manche, le bouton moleté situé à l'extrémité du 
manche permet de solidariser le tire-lignes et le manche. 

Le premier, simple, est de marque CHARVOZ et mesure 12,1 cm. 

Le second, double de type "rail-road", permet de tracer deux traits parallèles pour les voies ferrées 
& les routes, de marque TACRO,il mesure 13,7 cm. 

Le troisième, double aussi est de fabrication KERN 

Ces tire-lignes étaient parfois incorporés aux boîtes de compas. 


Tire ligne combiné avec un piquoir en acier <& laiton (96 mm) 



i - 1 

i r tft! 

tifrfftvnn* 


f .. ! 

f ,-r • — 
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Les compas de marche ou compas géographique 


Ce sont des compas qui ont le même emploi que les curvimètres, ils donnent par lecture directe la 
distance séparant deux points. En allemand ils sont parfois appelés "Masstab-Zirkel", "Kilometer- 
Taschenzirkel" ou encore "Militàrzirkel". Ils ont surtout été utilisés en Allemagne, Autriche et 
Suisse. 




Compas de marche Heinrich KIRCHNER. 


Breveté en 1898. Il s'agit de la première version, les suivantes comprenaient une loupe articulée, 
puis une loupe et une bélière. De nombreux tableaux permettaient de déterminer la formation de 
groupes de soldats en marche, leur vitesse d'évolution .... 



Compas de marche F.E. HERTEL. 

Un autre compas de marche, fabriqué par F.E. Hertel & Co, de Dresde, il est cité dans une 
publication de 1903. Un compas assez semblable figure dans un catalogue Richter. 
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Sàchsische 

Reisszeug-Fabrik 

E. E. Eeitel & Co., 

Heu-Coswig-Dresdeii, Sa 

FemSpr, : No, 174. Ami Kfltz»c!ien.bfOda. 
SPEZ! ALITÂT: 

Pateitfamtlidi gefdiüftfe 
perbesserîe Syfteme. 

— g 

Reporûturen aller Système 
sauber ausgeïflhrt in küTzester 
Frlst zurflck. 

' T«rundt uur dimi an kiedenrerkâfsn 



M *RKE 


ÜMal«c 


in dêutxchtr, englutfter und frarucattchcr 
Spncfa** 


Et la publicité qui 
en a permis 
l'identification. 
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Compas de marche inventé par Otto PETERMANN et Conrad JUCKER . 
Avec une boussole. 

le brevet suisse de 1899 N° CH20093A le désigné comme Militârzirkel. 


110 












KILOMETERZIRKEL RIEFLER 

Présenté en 1894 par Riefler, cet instrument qui n'est pas formellement un compas, permet d'évaluer 
entre ses pointes, sur une carte la distance de 1 Km aux échelles de 1/126000, 1/100000,1/80000, 
1/75000 en sélectionnant l'échelle sur une bague. Longueur (pointes rentrées) 60 mm. Ce compas a 
probablement été imaginé par A. Heller. 
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Compas KLOEPPEL 

II a probablement le même type d’usage, le secteur gradué donne directement la distance séparant 
les pointes dont la finesse les rend inapte au traçage. 



Le REGENT 


Map Mesurer, de fabrication anglaise n'est pas formellement un compas, mais il a le même usage 
que le Kilometerzirkel, la distance séparant deux pointes consécutive correspond à 1 mile ou à 1000 
yards suivant l'échelle. Fabriqué par Hugh Ress Limited, London & Camberley. 
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Les compas de proportion 

Les livres de Nicolas Bion (Traité de la construction et des principaux usages des instrumens de 
mathématiques) et de Ozanam (L'usage du compas de proportion) peuvent-être facilement trouvés 
pour consultation ou téléchargement sur Google et sur archive.org. La traduction du livre de Bion 
en anglais par Edmund Stone en 1758 comprend un supplément intéressant. 

Une excellente étude a été faite par Serge Savoysky avec une bibliographie complète, elle est 
disponible sur son site. 


L’usage du compas de proportion de Ozanam a été de nouveau publié en 1980 par les éditions de 
La rose des vents , il s’agit d’une reproduction en fac-similé de l’édition de Michallet. 




Compas de proportion français en laiton, non signé. 17 cm. 
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Compas de proportion anglais en ivoirine ou en os, non signé. 16 cm. 
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Compas de proportion anglais en bois, signé STANLEY LONDON. 16 cm. 


On attribue généralement l'invention du compas de proportion à Galilée (1564-1642). 

L'Instituto e museo di Storia délia Scienza de Florence et L'Instituto Geographico Militare ont édité 
une très belle reproduction du compas original en 2009. Cette reproduction était livrée dans un 
luxueux coffret et accompagnée d'un CD Rom et d'un livret bilingue italien/anglais. 
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Reproduction du compas de Galilée, 2009, laiton. 26,5 cm. 
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Un accessoire souvent rencontré avec les compas de proportion était l'équerre pliante 



Celle-ci, signée Butterfield Paris, comprenait deux branches de 11 cm, l'une était graduée en quatre 
pouces du Rhin, l'autre en quatre pouces du Roy. La découpe visible sur cette dernière recevait le 
lest d'un petit fil à plomb, fixé sur la même branche. 
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Les compas de proportion pour les horlogers 

Les compas de proportion pour les horlogers servaient à réaliser les assemblages des engrenages 
(roues et pignons), ils ont été utilisés jusqu'au début du vingtième siècle. 



5y8 / HOBQL0G1CAL SHOF TOOLS —1700 to 1900 


‘Tfte Hector or ‘Proporüonai Cjauge 


Although Blon (1709) (Figure 59) shows 
drawings and extensively CKplains Lhe sector as a 
mathemalical and scicntific instrument (Figure 
59), and Thiout (1741), (vol. 1, Plate 40) lïttle of 
the othcr eighteenth-oentury literature dtacribes 
the horologîcal use of theseetor. Thosector does 
appcar in Boley's catalogue of the 1860 s as a 
régulai item üf trade (scc Figure 449). Beguelin, 
Fiaget et Ole continue to show the clockmaker's 
seclor in thdr catalogue of 1911-12 (Figure 
693). 

For the true clockmaker, frcquently io- 
volvcd in matching wheels and gears, replacing 
clock springs, and a number of other tasks, the 
sector \s a hfindy tooh An extensive description 
of the lûyout of the scales of a sector, and the use 
thereofj is given in Rritterfs Handbook. Many 
parameters of the clotk are proportion al. Foi 
racample, if a gear and pinion ratio of 1:7.5 îs re- 
quired* theii the radius, the diameter, and the 
iliimhcr of teeth are aü in the ratio or prop UT- 


Fici^ 1177. A proportfonal sector sl^rted "Aljrtnî 1833." 
Bftillk; lists ofw Ahlttitt w F, H- Ahurr», 1-8LS Ctockoiakm- oF a. 
large, it&nding doefc wd tb spécial chrürvjmçiçr ocï]»miMil. 
There is no w*y lo tdl if tliey are the sanie man. The ÀihrfcrtÈ 
soçtor h tlie Jar^est ont, ollhe bot ton» of Figure 1178. 


lion of 1:7.5. Civen the desired center distances 
and the numher of teeth of either gear or pin- 
ioiij then inathematicaHy or by the sector, the 
pii ch diametera, full diameters, and number of 
teeth can be rcâdilv determined. 

In match in g a spring to thç barrel, the bar¬ 
rel arbor should occupy onu-third of the insidc 
diameter of the barrel, and the mainspring 
should occupy bal F the open area around the 
barrel arbor. Mathematically then, the 
mainspring diameter, outsidc if the spring \s 
fullv wound up, i nsi de îf full y let down i nsi de 
the barrel, is just over 74 percent of the i ns idc 
barrel diameter. Thus, if lhe wldth of openîng 
of the scctor at the 100 mark is set at the jnside 
dianicter of the barrel, lhe barrel arÏMr should 
just fit in the sector at the 33 mark, and the 
maiOSpring insidc diameter as il is expanded in- 
side the barrel should bc just at the 74 mark on 
the scetor. 


Ficura ll7fi. '[tiret mnetoenlh-eentury sectors. The buUorEi Cme k 21 judi<3 long afld issigned •'Ahrens Tbe top onu ta 13 l«bes 

long and hsu. a langcml jçrow for oajry accurate ad]"ustTncnt. 


Cette page, extraite de Horological Shop Tools - 1700 to 1900, de Théodore R. Crom (la référence 
pour l'histoire de l'horlogerie), en résume l'histoire et l'emploi. Les deux exemplaires suivants font 
partie de ma collection, ils ne sont pas signés. 
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Compas de Proportion horloger 


Le 



PAR 


l_. GAGNANT 

Chef d'atelier à l'École profcftiiionmdlo «le Tnnnnarivo 
Ancien professeur » l'École nationale d'horlogerie de Cluses 


Avec cinq figures dans le texte 


Extrait du Journal suisse d'horlogerie 



Le livret de L. GAGNANT, dans son édition 
intégrale, est jointe en annexe sur linealis.org. 
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Règles à échelles ou règles transverses 

Ces règles sont connues sous différentes dénominations, en bois, os, ivoirine, métal, verre, elles 
peuvent comporter des échelles d'équivalence, des rapporteurs rectangulaires, des règles à échelles 
transverses permettant la lecture directe de distances a partir d'un report effectué à l'aide d'un 
compas à pointes sèches. Elles sont souvent incorporées dans des boîtes de compas d'origine 
anglaise. 
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Trois règles anglaises. 


En Europe continentale, ces règles servaient souvent à la mesure de cartes et de plans à l'aide d'un 
compas à pointes sèches. 



Règle française signée Bellieni-Nancy 
En maillechort, elle date probablement d'entre 1870 et 1900. 

Bellieni ayant quitté Metz après la perte de cette ville par la France en 1870, pour s'établir à Nancy. 
Elle comporte des échelles au 1/1250, 1/2500, 1/5000 et 1/10000. 26 x 3,7 cm. 
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Règle allemande Riefler 

En maillechort, comprise dans une trousse en cuir, avec un compas à pointes sèches. Echelles au 
1/1000, 1/1250, 1/2000 et 1/5000. 22,2 x 4,9 cm. 



Règle suisse Transversalmasstafel System Schaltegger en verre, 24x13,5 cm. Echelles 1/500 
et 1/1000. Livrée dans un étui rigide en bois toilé gris. Elle est décrite dans le brevet suisse 
CH61225A de 1913. Elle fait aussi l'objet de plusieurs études dans la Revue suisse des géomètres en 
1916. 
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ROULETTES 


En 1781, Gaspard MONGE (1746-1818), comte de Péluse , mathématicien 
posa le problème suivant : 


beux volumes équivalents étant donnés, les décomposer en particules 
infiniment petites se correspondant deux à deux, de telle façon que la 
somme des produits des chemins parcourus en transportant chaque 
parcelle sur celle qui lui correspond, par le volume de la parcelle 
transportée, soit un minimum. 

Ce problème a été par la suite appelé « le problème de la brouette de Monge », mais a aussi été à la 
base de la théorie des transports en mathématiques, théorie qui a été à l’origine de grandes 
découvertes au 20 e siècle. 

Pour les ingénieurs qui construisaient des routes, et plus encore pour ceux qui construisaient des 
voies ferrées, il était indispensable d’utiliser des lignes droites ou curvilignes tout en considérant les 
reliefs et pentes, les déblais et remblais. Une route ou pire encore, une voie ferrée, comportant de 
nombreuses montées et descentes était impensable, il était nécessaire de creuser les points hauts 
(déblais) et de boucher les points les plus bas (remblais), le transport de la terre s’effectuait avec des 
tombereaux tractés par des chevaux, c’était lent et coûteux, il convenait d’optimiser les distances de 
transport. 


Th.6 CRAFF SIFFLE 



WAGON DUHPER, 

Palented May ST. '84. Applied to wagons or ail klndti, at a triflingr ex- 
pense. Warrantée! to Duiiip a 11 y I.oail. Now in General t'se in 
many parts ofthe country. State and County Kitilits for 



Address GRAFF & HIPPLE, NEW ALBANY, INDIANA, 


Les géomètres réalisaient des plans comportant des profils dans l’axe des voies et en travers, ce qui 
permettait d’optimiser de façon parfois un peu empirique le transport des déblais et remblais. 
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C’est seulement vers 1940-1950 que le mathématicien et économiste russe, Léonid Kantorovitch a 
résolu ce problème ce problème qui est aussi nommé « problème du transport de Monge- 
Kantorovitch. Kantorovitch a obtenu le Prix Nobel d’Économie en 1975 pour ses travaux. 

De nombreux mathématiciens et économistes se sont intéressés à ce problème, qui semblant fort 
simple s’est avéré d’une complexité inouïe. 

On peut citer, de façon incomplète et désordonnée, Paul Appel, Filippo Santambrogio, Jules Dupuit, 
Cedric Villani, Maurice d’Ocagne. 

Une utilisation des premiers planimètres a été de déterminer les sections des déblais et remblais et 
ainsi d’en évaluer le cubage. La méthode alors employée consistait, à partir des profils établis, de 
les découper en bandes rectangulaires, d’en mesurer la longueur totale et par suite la surface. En 
effectuant ces mesures sur les profils en long et en travers, il devenait possible d’évaluer le volume 
(cubature) des déblais et remblais. 



Profil (extrait de « Leçons de topométrie » Maurice D’Ocagne) 

Des roulettes ont été utilisées à cet usage. Voici quelques roulettes dites de DUPUIT. 

Arsène Jules Emile Juvénal DUPUIT (1804-1866) était un ingénieur des Ponts et Chaussées et 
économiste français. 



La version première de la roulette de Dupuit, représentée dans les ouvrages de Paul Appel et 
Maurice d’Ocagne. 

La circonférence du disque est de 10 cm. 

La capacité de cette roulette (ainsi que celle de toutes les roulettes françaises suivantes) est de 1 m. 
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Une version signée MORIN. 



Une autre version commercialisée par CABASSON, mais aussi par MORIN vers 1910. Un 
perfectionnement est à signaler, une vis à tête moletée agissant sur une lamelle d’acier freinait la 
roulette lorsqu’elle était soulevée du papier, réduisant les sources d’erreur. 



Le stadiométre de campagne, commercialisé par M. Delagrave, présentait un principe original, il 
pouvait être muni d’échelles interchangeables, crées par l’utilisateur. 



Une roulette dentée de 50 mm de circonférence (pour ne pas glisser sur le papier), entraine à l’aide 
d’un engrenage une vis, un écrou muni d’un index se déplace en face de l’échelle. 



L’autre côté, en biseau, présente une régie gravée de 120 mm. Fabrication soignée en maillechort et 
acier, de 165 mm de longueur totale, la vis pouvait totaliser 5 tours de roulette, soit une capacité de 
250 mm. 

La notice succinte précise qu’ on peut faire graver sur l’instrument telle échelle que l’on voudra : 
s’adresser à M. Delagrave, éditeur-géographe, 15, rue Soufflot, Paris . 
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HB a construit dans les années 1950/60 une 
roulette fonctionnant sur le principe des 
curvimètres. Une petite roulette recouverte 
d’élastomère, une aiguille indiquait les mm, un 
compteur à guichet, les décimètres. 



Une roulette Anglaise, construite sur un principe différent, le disque fait 3 pouces de circonférence, 
un index solidaire d’un écrou se déplace sur une échelle graduée en quart de pied, demi-pied et 
pied. Capacité de mesure 7,25 pieds. 


Par la suite, des planimètres tels que les planimètres AMSLER ou CORRADI ont été utilisés pour 
déterminer les sections des remblais et déblais. Cependant la planimétrie par quadrillage à conservé 
quelques adeptes. 
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Quelques instruments ont été spécialement créés pour mesurer les déblais et remblais tels que les 
équerres type Piton-Bressant. Elles étaient commercialisées par Lejard ou Morin notamment. 



deux modèles, signées RICHTER et LEJARD, permettaient de lire directement les côtes des déblais 
et remblais, en fonction de l’échelle pour laquelle l’équerre était établie. 


Des rapporteurs carrés ont souvent été utilisés pour le même usage. 

Rapporteur carré à 4 échelles amovibles 
construit par LEJARD. 


Les fabricants de règles à calculs se sont tout aussi intéressés au problème posé par MONGE, que 
ce soit de façon générale lors d’élimination de déblais ou de comblement de trous, sur des chantiers 
extérieurs à l’aide de camions ou dans des mines et installations fixes (mines et carrières), les 
calculs de remplissage de camions ou de durée des travaux ont constitué une préoccupation 
importante pour les ingénieurs. En voici quelques exemples. 
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Commenl' utiliser la règle de Rendement Poclaînî 

MODE D'EMPLOI: 

Ploc*r Jo capacité do godet ® joui le c-oefficisoî de rompllsmg* ®. Placer le coefficient 
d’utilisation ® de l'engin iovis la durée d'un cycle ®. Lire tous le poids spécifique du matériau 
0 le rendement de l'engin 0, 

EXEMPLE: Chargement d'un camion 

© Coefficient de remplijsage ! 1 ® Temps d’utllisaiion : 50 mn/h 

■ J norme SAE] 

I 7001-0,7 m» 

- 00,B mVh loll 121,2 t/h 


(100 a !'o d'après la n 
© Capacité du godet 

© Cycle: 26 tec. 


Règle à calcul fabriquée par IWA pour POCLAIN, tenant compte de la contenance du godet de la 
pelle mécanique, de la capacité du camion, le l’expansion des sols à excaver, de la durée du cycle, 
du temps effectif d’utilisation. 



«ODE D'EMPlQt 

1. Hotir b ditbncv de iranipo>l allés ®=s2M>n» 
4*5ui la flèche et tire sous le cycle théorique © 
= 5 min la vitesse de transport estimée du char- 
geur-transporteur 0 — 4,8*<H/h. 

£ r lu densité du minorai Foisonné © — 

1 Icg/dm 1 sous cycle réel ® = 5 min et lire au- 
dessus de la capacité du godet © = 10 00Q fitre* 
Fa production ® =■ iOOffh (1 h = 50 min), 

3, É<heliçi ®l Placer la lemperolura en “C = 300 
sous la flèche et lire la température en “F = 21 î 
au-dessus de i’autre llètHir, 

A. Pta-cor le cycle réel ®- = 4min sous la flèche et 
lire le nombre de uayages @ = 97 r 5 au-dessus 
de l'autre flèche. 

5, Placer le V» des pentes @ = 10 p 4 sous la Flèche 
et pire l'inclinaison V« èn degrés © = 5,715 * 
au-dessus de l'autre ftèche. 

6. PFocer la capacité de transport ©= 4t sous lo 
flèche et lire au-dessus de la densité @ ™ 
1 Vg/dm* la capacité dé transport © = 4000t. 


* 


, | i î r i ] i i r i 111 111 n i r j i ! I l [ V l 1 l f M l I | i r 1 i |”lî“ j l | l | I l 

® Cycle réel *n min 7 4 5 i 3 î \]s 

* Nombre de voyages 60 70 80 90 100 150 200 300 

w p° r p° ite de i .!. 1111J i l i ! ^1 O 11 


© °/« des pentes 


11 I 11 TTTi[ll'Tf| I | ' I fT f I 1 T 

5 é 7 B 9 


7, i 1 i | i | l | i | i | I | « 111 i i i i | i i r | i n î i ' 11 | : : 11.11111 

10 1S 20 30 40 50 ^ 

© Inclinaison *4 «l degré* , t f J t I I I M I iTl 111J M, I f I I 1^1 1 ■ ■ I I H I I Î J1111 ! 1111 I l I II I I I l I I l I II J J I A I I I l I I J I I 
[r r j^fï'iT| r î r i^i i 111 f n i rj i î ■ E ■ 1 ■ I ( | r p f î j11 

3 4 5 6 7 B 9 T0 15 20 

1000 3000 4000 5000 A000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 

il j i n ni iiii^y^vV 


^ Capacité de transport i | I TTTT 1 1 r r f 
^ en tonnes j 3 

Capacité de transport 
^ en titres 

© Densité en fcg/dm J 


Un autre calculateur, réalisé aussi par IWA, pour L’EQUIPEMENT MINIER. Dans des conditions 
opérationnelles différentes, il visait à répondre aux mêmes préoccupations. 
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Mesures des distances sur carte 


Un des premier instruments a été le campylomètre Gaumet, en voici un exemplaire signé MORIN, 
correspondant strictement à la description faite par F. Gaumet en 1879 (94mm)- Voir notice 
complète en annexe. 



Un autre exemplaire simplifié provenant de la Société des Lunetiers (72 mm) 



Un autre modèle, breveté par Albert Fiévet en 1901, combinait, sous forme d’un coupe-papier, un 
campylomètre, une boussole, une loupe, un rapporteur pouvant être muni d’un fil à plomb. Une 
première addition au brevet original 313295 prise en 1902 prévoyait aussi la forme planchette à 
pinules formant un instrument complet de topographie élémentaire. Il comportait aussi la signature 
de Brulé-Gresely. 
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Ces campylomètres simplifiés ne comportaient pas d’échelle graduée, après calage au point initial, 
il suffisait de suivre une route puis, en sens inverse, de suivre une échelle linéaire tracée en bord de 
carte jusqu’au retour au point initial et de lire la distance équivalente. 

Seul le certificat d’addition FR665E à été retrouvé (voir en annexe). 


Des curvimètres appelés aussi Opisomètres, ont été aussi construits à cet usage, simple face ou 
double face, combinés avec des boussoles, avec un poussoir de remise à zéro ou pas, avec un 
anneau de préhension ou un manche, monochrome ou avec des échelles colorées, mécaniques ou 
avec un affichage numérique, d’innombrables modèles ont été fabriqués. 
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PLANIMETRES 

La planimétrie, ou la mesure des aires, est indispensable dans de nombreuses activités. Des 
appareils mécaniques ont été développés pour répondre à ce besoin en fournissant des mesures 
précises et rapides. D’autres instruments servaient à déterminer des valeurs remarquables telles que 
les moyennes ou encore les angles. Certains sont tombés dans l’oubli aujourd’hui. 

Comme pour les autres rubriques de ce site, les photographies présentées sont exclusivement celles 
d'instruments de ma collection. 

Planimétrie par quadrillage ou par abaque 

Un quadrillage est superposé à la forme à mesurer, le comptage des carreaux est effectué soit 
manuellement, soit à l'aide de compteurs mécaniques, parfois on considérait que les carreaux 
partiellement pleins à plus de la moitié de leur surface étaient équivalents à ceux remplis à moins de 
la moitié, un coefficient de 0,5 était parfois appliqué aux carreaux incomplets. 

D'autres systèmes ne permettaient que la mesure de triangles élémentaires, les surfaces en forme de 
parallélogrammes quelconques pouvant toujours être divisées en triangles. 

La première citation de ce procédé est due à Levinus Hulsius (1556-1606) en 1604. 

De nombreux dispositifs ont été inventés par Oldendorp, Otto Fennel, Monkemoller, Oppikofer, 
Piccard... 

On peut aussi relier à ces dispositifs des quadrillages sur plaques transparentes (surtout à usage 
militaire) servant à évaluer rapidement des aires sur des cartes comme ce Zielgevierttafel 
(littéralement Cible panneau carré) utilisé par l'armée allemande en 1942. 



Aristo en a fabriqué un modèle un peu différent, l'Aristo Planimeter Raster N° 1190. 
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Planimètre à fils 

( Harfenplanimeter, Fadenplanimeter, basés sur le modèle de Eduard Oldendorp 1795-1885 ?) 

Constitué par un réseau de fils de coton alternativement noir/blanc/noir/rouge au pas de 2 mm, la 
mesure consistait à additionner, à l’aide d’un compas, la longueur de bandes de 2 mm de large et à 
reporter la somme sur les règles à échelle transverse pour en déduire l’aire du dessin à mesurer en 
tenant compte de l’échelle. 

Ce modèle, fabriqué par NEUHÔFER & SOHN, date certainement du début du 20 e siècle. 



325 x 220 mm en coffret bois. Marquage Neuhôfer & Sohn sur l’une des règles transverses et 
étiquette dans le coffret. 


NEUHÔFER & SOHN 

A. G. für geodâtische Instrumente und Feinmechanik 
FABRIK, COMPTOIR UND VERKAUFSLOKAL : 

WIEN V., HARTMANNGASSE N R - 5 

(Zwischen Wiedner HauptstraBe 86 u. 88) 

TELEPHON : A 35-4-40 
Teiegramm-Adresse : NEUHÔFERWERK 
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La fragilité et l’imprécision des fils de coton qui pouvaient facilement se casser ou se déformer à 
conduit à remplacer les fils par un film photogravé d’Astralon. 



325 x 220 mm en coffret bois, marquage Neuhôrfer & Sohn sur le cadre métallique, Wilhelm 
EHRENBERGE(R) tamponné dans le coffret, une plaque vissée porte le N° 6724 et est 
partiellement superposée au marquage original. Les perçages au pas de 2 mm, destinés à recevoir 
les fils de coton sont bien visibles sur le cadre métallique. 



WILHELM EHRENBERGL 


MECHANIKER 
WIEN XHl., KREMSERG. f 
TELEPHON L 11 9 79 R 



Il est possible que ce soit EHRENBERGER, le 
cachet semble altéré. 
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Un brevet à été délivré à M. Jacques-Ernest BASTARD, Ingénieur du Cadastre, en 1955, pour un 
abaque planimétrique pour le calcul et les divisions de surfaces. La fabrication en a été confiée à 
Topoplastic. 


ABAQUE PLANIMÉTRIQUE BASTARD 

éit uilrtit/a 

txdMmte - TOPOPLASTIC 


Il s'agit d'un système assez particulier, limité aux polygones pouvant se décomposer en série de 
triangles. La mesure s'effectuait en deux temps (pour l'abaque spécial pour travaux de grande 
série) : 

Détermination de la diagonale commune (ou de la base) et détermination de la demi-somme des 
hauteurs (si une base commune existe) à l'aide de la plaque transparente correspondant à l'échelle du 
plan (1:1000, 1:1250, 1:2000,1:2500) 

Les résultats intermédiaires devaient être enregistrés sur un cahier de calcul spécial (R54 pour le 
Service du Cadastre) 

Détermination du produit par positionnement et pivotement de la plaque transparente sur la plaque 
blanche correspondante (à l'aide du pivot métallique) et lecture directe de l'aire en ares - les 
longueurs étant introduites en m (!). La plaque blanche était un abaque multiplicateur. 
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AE34QUE. PLANIMET^|Qaz“H^5TAfl.D“ 


CMÉUL »i & ViilûN m 4 -ü h ■ Al! I 

ABAQUE PL A k i M ET R loti E BASTAR D 






Il ne semble pas que ce dispositif ai rencontré une grande diffusion. 
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Planimétrie a l'aide de roulettes 


La roulette de Dupuit (dans certains livres ou catalogues Dupuis) a souvent été utilisée, la méthode 
consistait à diviser la surface à mesurer en bandes de largeur égales, puis en calculant la somme des 
aires des parallélogrammes ainsi obtenus. Il est tout aussi possible de mesurer la longueur totale de 
la bande et la multiplier par sa largeur. 

Dupuit a publié dans les Annales des Ponts et Chaussées (Note 109 datée du 26 février 1842). 

Cette méthode a été perfectionnée en appliquant la méthode de Simpson ou la formule de Poncelet. 

Le livre de Paul APPEL, Éléments dAnalyse mathématique, publié en 1898 par les éditions Carré 
& Naud développe ces méthodes. Un extrait est joint en annexe. 

Paul APPEL signale aussi le livre de Walther Dyck, Katalog mathematischer und mathematisch- 
physikalischer Modelle, Apparate und Instrumente de 1892, qui est disponible via la bibliothèque 
numérique du CNAM. Voir le chapitre Roulettes. 


Planimè+res à lame coupante 

Ces planimètres sont dérivés du planimètre de PRYTZ. 

Holger Prytz (1848-1930) était officier de cavalerie et passionné par les mathématiques. Il s'est 
distingué par une nouvelle méthode de calcul des logarithmes et la publication de tables obtenues à 
l'aide de sa méthode (vers 1886). 

Il a aussi publié un article (anonyme) en danois (1875) sur un planimètre très simplifié, qui pouvait 
être de fabrication artisanale ou même improvisé à l'aide d'un canif de dessinateur à deux lames. 

De nombreuses adaptations ont été confectionnées. Généralement la distance séparant la lame 
coupante et la pointe était de 10 pouces environ (254 mm). 

Nommé souvent Planimètre à hachette, Hatchet Planimeter ou Stang-Planimètre. 
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Un modèle commercialisé par HARLING 


W. H. HfiRLING'S 

HflTCMETT PLflNIHETER. 

A sïwpk iVm of Fïauicncccr /or mcasvrîujï bovn^td Ity an îri^Êurür 

pcriphery ou plans, mapi, diaÆrAmï, clc ++ au<l gîvjnft resiJts In aqnarc inchcs. 



This instrument is madv of sied mtL nickel -pin Ldd and polîshed, iuid in litlétL 
wilh a loose slttvt or ^uide, and an adj'uslablc fluide ptïsi, 

TIicj quille is forüie purpose of rcducing friction whilgt iracin^ lhe point or 
ityliK round ïl j^iven area, and üio guide posl whicli shoukl bc sel a I Lille higher 
Uiaii Hic Stylus, is an aid in keeping the iiislriiiiïçnl in a vertical plane 

Tlils plammtîor i.s exiiremeLy simple lu use. First make a peuoiL mark al Uïl- 
itpproxhnale centre of die li^rcre lobe aiensurçd, and drarv a line from it to any 
part of tfiC foomidary, 

Thcn place the siylus or poinîcd end of Hic plaitîinckr o«i this centre mark 
iLiidtïnnly press lhe hatchctt end on (he paper so as lu louve an impression there N 
ïind pnt a pcneil mark againsE (lie division, winch w 1 11 bç seen nui Lhe liati'ltdt 
end of the instrument k 

Mow itïy cnrcf'ully lr;io: aldiig Ebe line front ilie centre to the boLindary 
witfo the stylns , and tlicn procecd to tract tlifc ontlme of the figure (5n ci the r 
direction Jf dous nni limiter whkh) mut rtdum h» lhe startiug |Hïint, Agaip press 
ebe hatchett eod in the papËft and maire annther peneil mark against the division, 
and cnrefully measurc lhe distance hetween fhe two hatdiett marks with n 
dechnal seule, 

The area of ligiirc wilî bc Ehis distante imdtiplïed hy the length of lhe instrn- 
munt. tvidcii s s ici 3 î ne fies, (fins if the distance betweeu the hatdiétt marks is 0.^5 
iiidi. then lhe area 0 Ü. 3 » X 10 îi'5 square inelies, 

Theaccuracy of the rcmilts obhtlnod vvtih ihis, as wlili any oIIkt iviv nf 
plan! met er, natu ralty dépend to a gréai estent en the ski El of the user, but willi a 
Mille practice it $hnuld bc possible lo oblaîit résulta wtthin 1/5 % of Elle trne area 
in fuel if the average of twooi* three readin^ U Inketi, the tnor shoukl hc crtn 
ess Eli an Ihis. 

We hâve tcHtcd 011 c of thèse instmimmls nurse U-es on Un: ülcui of varions 
ïuzü cire]es, and aller a litüc practice werc ablc to gct rcsults with in ()'(>% to 
i 25'/ f>f lhe calgulutcd area. 

Price of MarlEng's rïatchett Planlmcter, In strong cardboard box f 15 - 
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Planimètre de Prytz, probablement fabriqué à l'aide d'un compas à verge, la hachette est forgée, la 
pointe est émoussée afin de suivre le contour de la surface à mesurer sans griffer le papier. 
Longueur environ 250 mm, le mécanisme du compas à verge permet d'ajuster précisément celle-ci. 
La verge est en ébène. 



Planimètre de Goodman 

réalisé par T.R. Harding & Son de Leeds. 

La longueur est de 10 pouces. 

L'échelle (en pouces carrés) placée sur la partie courbe permettait de mesurer l'arc décrit par la 
hachette plutôt que sa corde. 



Une autre version du planimètre de Goodman 
réalisée par Reynolds & Branson de Leeds. 

Un poids se fixant sur la hachette, permettait d'alourdir celle-ci. L'échelle (en pouces carrés) placée 
sur la partie courbe permettait de mesurer l'arc décrit par la hachette plutôt que sa corde. 

La longueur est de 10 pouces. 
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Une troisième version du planimètre de Goodman, réalisée par Jackson Bros, également de Leeds. 
Ce modèle était essentiellement destiné à l’interprétation des diagrammes de Watt. Distance 
maximum pointe/hachette 115 mm. 
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Planimètres a roulette coupante 

Ces planimètres ont essentiellement été développés aux Etats-Unis. 

Planimètre de Lippincott à échelles de verre 
Construit par James L. Robertson & Sons vers 1896. 

Chaque tube de verre contenait deux échelles imprimées sur papier. 



Planimètre de Lippincott 

Construit par Union Steam Specialty Company vers 1901.Les deux réglettes triangulaires 
comportaient chacune six échelles et étaient mobiles, ainsi ce planimètre comportait 12 échelles. 
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Planimètre de Willis 

Construit par James Robertson & Sons vers 1901. 

Les réglettes triangulaires comportaient chacune 6 échelles et étaient interchangeables, cet 
exemplaire était livré avec deux réglettes en comportait 12 échelles. 



Planimètre de Weber-Schneider 

Planimètre linéaire glissant, il a été inventé par Adolf Weber-Schneider vers 1906 et construit par 
KERN. Le brevet suisse de septembre 1906 porte le N° 37641. 
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Planimètres Henri MORIN 


La société Morin a été constructrice, importatrice et vendeuse de nombreux équipements de 
topographie, dessin, calcul et mesure. Comme c'était l'usage à l'époque, le matériel était parfois 
signé par le constructeur original, parfois par Morin, il est souvent difficile de savoir si un 
équipement Signé Morin était inventé et construit par Morin, construit "sous licence" par Morin ou 
simplement marqué et revendu par Morin. 

Les deux planimètres suivants ont été développés et construits par la société Morin. 


Planimètre glissant Morin-Bernard 
il pouvait être monté de multiples façons. 



Planimètre Morin-Muguet 

type B, échelles système Amsler. 

planimètre polaire compensé de conception originale. 
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Planimètres <& In+égraphes AMSLER 


Comme c'était l'usage à l'époque, le matériel était parfois signé par Amsler, parfois par le vendeur, il 
est souvent difficile de savoir si un planimètre de type Amsler était bien fabriqué par ce constructeur 
ou par un revendeur, sous licence ou bien encore comme contre-façon. J'ai adopté pour le présent 
paragraphe les conventions suivantes : 

Les références sont celles des catalogues Amsler, en cas d'ambigüité, l'origine du catalogue est 
précisée (FR, US, GE ...), il semble que certains modèles ont été fabriqués en tenant compte des 
habitudes du pays de commercialisation. 

Si le planimètre est signé, la signature sera indiquée. 

Si l'étui comporte une signature ou le nom d'un vendeur, il sera indiqué. 

Enfin, si la fabrication semble quelque peu différente, le planimètre sera indiqué comme Type 
Amsler. 

Les planimètres étaient souvent utilisés à la fin du dix neuvième siècle pour interpréter les 
diagrammes de Watt, utilisés par les motoristes pour quantifier les performances des machines à 
vapeur ou des premiers moteurs à combustion interne. Certains planimètres étaient spécialement 
prévus pour cet usage ( Lippincott, Willis), d'autres (Amsler) étaient munis d'accessoires spécifiques 
à cet usage - c'est le cas des deux pointes, protégées par des capuchons, que l'on retrouve sur 
certains planimètres Amsler. 


Les diagrammes de Watt étaient 
obtenus à l'aide d'un enregistreur 
mécanique relié pour la mesure au 
cylindre de la machine à vapeur. 

Il en existe de nombreux modèles, 
en voici un, il ne comporte aucune 
marque, son coffret était équipé d'un 
support utilisé pendant les réglages et 
la préparation de l'enregistreur, avant 
son positionnement sur la machine à 
vapeur. 
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Les dessins suivants montrent l'emploi des planimètres pour le dépouillement des diagrammes de 
Watt. Ils sont extraits de catalogues et notices. 










Les planimètres Amsler étaient fabriqués soit en laiton (Références impaires des premiers modèles 
N°1 & N°3) soit en maillechort (N°2 & N°4), mais étaient rigoureusement identiques. Les N° 1 & 
2 ont été fabriqués avec deux variantes, à bras de longueur égale, référencés 1 & 2 en Europe et la 
& 2a en Angleterre et aux Etats-Unis et à bras de longueur inégale, référencés 1 & 2 seulement en 
Angleterre et aux Etats-Unis, les utilisateurs préférant probablement ce modèle dans ces pays. 

Planimètre A msler N°2, non compensé marqué H. MORIN PARIS. 
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Planimètre Amsler N°2, non compensé marqué STANLEY, LONDON. 



Planimètre Type A msler N°2, sans marquage, l'étui est marqué The Frederick Post Chicago. 
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Planimètre Amsler N°4, un des premiers modèles, caractérisé par la position latérale du vernier 
micrométrique de réglage de la longueur du bras traceur. Marquage Neuhôfer & Shon, Wien sur le 
planimètre et sur l'étui. 


Plusieurs photos illustrent le livre de Klaus GREIS, l’étui figure en couverture. 



I 

.■■Jr 
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Planimètre Amsler N°4, signé G. Amsler et marqué Fabrication Suisse sur le planimètre et A. 
LEPETIT Sucs, 20 rue Maris Debos MONTROUGE (Seine) sur l'étui. 



Planimètre A msler N°4, signé G. AMSLER sur le planimètre et marqué LONDON J. HALDEN & 
CoLtd MANCHESTER sur l'étui. 

Sa particularité est d'être pour partie en laiton verni et en maillechort. 



Planimètre A msler N°6, petit modèle à bras traceur de 24 cm, caractérisé par ses pointes pour 
lecture des diagrammes de Watt. 

Marqué sur le planimètre H. MORIN - PARIS. 
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Planimètre Amsler,N°6, petit modèle à bras traceur de 24 cm. 

Sans aucun marquage. 

Il est caractérisé par ses pointes pour lecture des diagrammes de Watt ainsi que par la vis auxiliaire. 



Vis auxiliaire montée en accessoire uniquement sur les planimètres N°6. Extrait d'une notice. 


!,u vis uiixiliaire (voie La ligure H-centre) est très pratique ijnnnd mi <1 t>ït êvalinr 
un grand nombre de diagrammes dé mémo Longueur. IVndnnt tfon suit avec le troçoir lo 
contour Jri diagramme. là poiulc du la vis <loi 1. être retiras du jmpieï. Avant de rumpLaear 
le diagramme par un autre, on baisse la vis auxiliaire afin de dégager du papier la pointe du 
l ravoir. Alors on enlève b diagramme mesuré et on en glisse un antre ï sa place. Ceci Mfc, on 
lotisse le traquir du nnnwàii. II usi rvidmi e|ih.x \mv cMk .i|ii‘rnltuiu lu Irclun; de In roulette 
h i-st |iàs ulliviri' ut quu> jiïu cunscijuml, la lecture lin air relative un premier dhigiuintiià pont servir de Lecture Initiale pour 
rêvfilimtion du diàgmnimc suivant. Il en résulte tpie, pour charpie diagramme ennsiViiiif, il ne IVuil Faire ipùine seule lecture. 



Planimètre Amsler N°6, grand modèle à bras traceur de 47 cm. 
Caractérisé par ses pointes pour lecture des diagrammes de Watt. 
Signé G. Amsler et marqué Fabrication Suisse sur le planimètre. 
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Planimètres AMSLER Modernes 


Ils sont munis d'une plaque polaire cylindrique. 


Planimètre N° 612 à pointe traceuse, il est encore équipé des pointes pour lecture des diagrammes 
de Watt. Marquage Amsler sur le compteur et l'étui. 



Planimètre N° 800 à pointe traceuse. Marquage Amsler sur le compteur et l'étui. 
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Planimètre N° 800 à loupe. Marquage Amsler sur le compteur et l'étui. 



Intégraphes AMSLER 



Instructions for using the Integrators. 

N" 1 Integrator. 
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Intégraphe Amsler à bras traceur court, en laiton et acier. 


La réglette de roulement n'était pas livrée dans l'étui, souvent elle était constituée par deux réglettes 
de laiton, fixées à demeure sur la table à dessin. Celui-ci est marqué Henri MORIN. 
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Planimètres CORADI 


Planimètre polaire compensé modèle 35 

Fabriqué en 1915, il porte le N° 23440 et a été vendu, à l'origine, par Cari JAHODA de Wien. 



Planimètre polaire compensé modèle 37 avec loupe Saphir. 
Fabriqué en 1943, il porte le N°47350. 
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Planimètre roulant à disque intégrateur modèle 31 

Son bras de 50 cm (avec la rallonge) permet de mesurer des grandes surfaces et est muni d'une 
loupe Saphir. Fabriqué en 1959, il porte le N° 6408. 



Planimètre CORADI pour l'industrie du cuir 



Planimètre glissant 

La longueur du rail en bois est de 200 cm, pliant en deux éléments de 100 cm avec charnière 
(voir photo), la longueur du bras traceur est de 80 cm. Le compteur donne directement la surface 
mesurée en dm2. 
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Breveté dans tes 
principaux états. 


instructions v . LOUIS DUBOIS 

PARIS IO» 

de l’appareil à toiser les cuirs 
de G. Coradi, Zurich 6 . 


sur l’emploi 


L'appareil- à toiser les cuirs sert à déterminer exactement le surface de pièces de cuir en eu suivant 
simplement le pourtour avec un Index mobile. Avant de se servir de l'appareil, il faut s'assurer que la 
roulette soit d'une extrême mobilité. - , 


Le mode d’emploi de l'appareil A loiser les cuits .est 

On iixe la règle en bois au milieu'd’une table de dimensions appropriées, parallèlement il son grand 
axe, au moyen des deux baguettes transversales et des vis jointes à l'envoi. 

On place l'appareil sur la partie de gauche de la règle de'telle façon que l'axe sphérique (p. Fig. 2). 
ainsi que l'index vissé perpendiculairement à l'cxtréitjilé tic droite de la tige mobile reposent dans la 
rainure de la règle. Les deux glissoires de la pièce suspendue librement sur i'uxe p doivent aussi être placées 
dans cette rainure; le but de celle pièce est d'empêcher la tige mobile'de s'éloigner trop de la règle 
pendant l'opération. . 

On relève ensuite la partie de droite de la règle en l'amenant dans une position inclinée au-dessus 
de la partie de gauche, jusqu'à ce qu'elle répose sur un support métallique qui se place de lui-même 
dans la verticale. 

Ceci fait, on étend là pièce de cuir sur la table en la'plaçant squs la règle, conire la baguette 
transversale et on la fixe le plus commodément au moycn^dc punaises. ' Puis on rabaisse la régie en bois 
dont on maintient en place l'extrémité de droite au moyen d'un prcssc-ptipier plat Ou d'un objet semblable, 
jgyjrjggggg en veillant à ce qu'il tse touche en aucuft cas la lige mobile. Ôn glisse 
mL^ÂBSnSSSSSj ensuite l'appareil le long de la rainure, jusqu'à ce que l’index sou 
arrivé à la limite du cuir en a (Fig. 1) origine du toisage de la p:èc«_ 

Avant de commencer l’opération, on place le compteur sur‘.zéro \ 
.I 1 Après avoir dans ce hui poussé' le bouton k (Fig. 2) aussi en avant 

que possible, on lève légèrement le cadre par le côté jusqu'à ce que 
la roulette ne repose plus sur la règle, en ayant soin de ne sortir de 
l'Index, ni l'axe sphérique. Puis on fait manoeuvrer la 
fixée vienne butlcr contre le bouton k, après quoi On 


Fig. 2. 

roulette jusqu'à ce qu’i 



I 
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rabaisse doucement le cadre sur la règle. L’origine de la rouletle est maintenant sur zéro. C)n tourne 
ensuite avec la main le disque horizontal gradué jusqu'à ce que son aiguille soit aussi à zéro. 

On fait alors parcourir à l'index tout le contour de la pièce de cuir dans le sens de la marche 
des aiguilles d'une montre jusqu’à ce qu'on arrive au point de départ a. 

Celte opération faite, il n'v a plus qu'à lire la surface du cuir directement au compteur, à savoir 
les dizaines de dm* (jusqu’à 200 dm : ) sur le disque horizontal gradué et les dm* ainsi que les dixièmes 
de dm* sur la rouletle. Si l'appareil est gradué en pieds carrés anglais, une division du disque horizontal 
représente un pied varié, chaque chiffre de fa roulette indique l /t» cl chaque trait '/tut de pied carré. • 

Le chiffre à gauche de l'aiguille du disque horizontal indique toujours un nombre entier de dm* 
aussi longtemps que l'index de la rouletle se trouve en dessous du zéro, c. à. d. sur Iis chiffres 8 ou 9. 
Le même cas se présente du reste pour l'aiguille des heures d’une montre, tant que l'aiguille des minutes 
•n'a pas dépassé le chiffre 12. 

il faut faire très attention à ce que la roulette ne suit pas soulevée de la règle en bois pendanl le 
mesurage. On tiendra à cet effet l'index mobile aussi bas que possible. Si l'on ne peut pas circuler 
librement autour du cuir, on se servira du guide en bois après avoir fixé l'index mobile de l'appareil 
dans le Irou pratiqué à l'exlrémité de ce guide. De cette façon, on pourra guider l'index mobile et suivre 
!e eonlour de la pièce de cuir en restant soi-même à l’un des côtés de la table. 

On passe avec i'ïndcx mobile par dessus la règle eu suivant toujours le bord de la pièce de cuir 
sans que le résultat en soit altéré. 

On suit de la même manière le contour des trous que pourrait présenter le cuir et on en déduit 
l’aire de la surface totale. 

Il peut sc faire que tes pièces de cuir sont si grandes qu'il n'est plus possible d'en suivre toutes les 
dentelures avec l'index mobile, ce qui arrive surtout avec les parties qui avancent (les pieds). Dans ce cas, il 
suffit de rabattre «s dernières sur le cuir et de les mesurer en même temps que le reste de la pièce, sans 
interrompre l'opération, en allant toujours dans le sens de la marche des aiguilles d'une montre. On mesure 
donc deux fois l'endroit où le. cuir est double, et On obtient de la sorte la surface totale de la pièce._ 

La table de conversion jointe à l’appareil donne le rapport des dm 1 au pied carré anglais. Il ressort 
.des'données officielles que 1 dm* ■=■ 0,107639 □' anglais, ou bien,] Q‘ anglais = 9,29 dm* (arrondis). 

Afin de sc rendre compte du bon fonctionnement de l'appareil, on prend un morceau rectangulaire 
de canon ou de fort papier d’emballage dont on calcule la surface en multipliant sa longueur par sa 
largeur (mesurées en pouces ou en centimètres). Puis on fait parcourir à l'index mobile le contour de 
ce carton, d'après les indications données plus haut. 

L'appareil doit alors indiquer la même surface du carton que celle trouvée par le calcul èt les 
mesures; durant cet essai, il est bon de disposer le carton à peu près symétriquement par rapport à la 
règle en bois. Pour se convaincre que les surfaces limitées par des lignes courbes sont aussi’ mesurées 
exactement, on partage le même carton en deux parties quelconques suivant une ligne courbe (coupe). 

Si l’on ajoute maintenant les deux morceaux üe .tollé façon que deux côtés droits soienl adjacents, on 
obtient une figure limitée par des lignes courbes, dont la surface est la mèmè que celle du carton mesurée 
et calculée plus haut. Les contours de cette surface peuvent être de nouveau parcourus par l’index mobile 
et dans toutes les positions quelconques du carton, l'appareil doit donner le résultat calculé ci-dessus. 
On peut aussi faire le tour dé chacune des.parties du carton séparément et.en additionner les résultats; 

-Hst-somme ainsi obtenue doit être de nouveau égale-au contenu de Ll surface calculé plus haut. 

C'est par de tels essais qu’on apprendra à manier l'appareil el à s'en servir avec confiance. 

La roulette, l'organe le plus important de l'appareil, doit être soigneuse (tient protégée contre les 
secousses, les coups et la rouille. II est bon d’huiler de temps en temps les pivots de l'axé de la roulette 
avec très peu de la plus fine huile à montres. 

Il faut faire bien attention de ne jamais déplacer le long de la tige la pièce dans laquelle est vissé 
''index mobile, el la vis qui fixe eette pièce ne doit jamais être desserrée._ 


à 


155 



Autres planimètres pour l'industrie du cuir 
Planimètre Aréomètre 


INSTRUCTIONS POUR L’EMPLOI DE L’ARÉAMÊTRE 


\* Se servir d'tm disque de métal pour tenir le cuir en place et effacer les rides du cuir en l'aplanissant, 

2* Placer Ee support de la machine au milieu de la peau (comme l'indique l'illustration) et le traceur sur un point 
quelconque du bord (mais de préférence comme indiqué sur la gravure). Puis, suivre le contour de la peau dans le sens 
inverse du mouvement des aiguilles d'une montre, et revenir au point de dépan. Au moment de commencer, les chiffres ïf Ü” 
sur les deux roues doivent être exactement face-à-face au-dessous de l'aiguille. La petite roue est divisée en unités de pieds-carrés, 
La grande roue est divisée en {raclions de pieds carrés. La peau une fois mesurée, on Ut le résultat obtenu comme suit : 

Sur la roue dentée: Le chiffre au-dessous, ou à gauche de l’aiguille donne le nombre de pieds carrés entièrement couverts. 

Sur la grande roue : Le chiffre en face de la pointe de l'aiguille donne la traction de pied carré à ajouter au premier chiffre. 

3* Eviter de commencer à mesurer une peau à un endroit où h tige de la machine aurait à être étendue dans toute 
sa longueur, 

4^ Ne pas essayer de faire disparaître te gondolage des bords, car cela produirait un mauvais mesurage; il vaut 
mieux ne pas en tenir compte du tout car il ne peut y avoir d’écart important. 

5° Eu divisant la peau en sections, on peut vérifier une grande peau avec un petit aréamètre. De même en plaçant 
le grand aréomètre en dehors de la peau, on peut mesurer une petite peau avec un grand aréamèrre; mais, quand les peaux à 
mesurer sont de dimensions très variées il est préférable d’employer deux appareils (petit et moyen modèles). 

Toutefois, en plaçant le poids au milieu de k peau, on obtient des mesures plus exactes qu'en le plaçant en dehors, 
car, dans ce dernier cas, la peau tend à bouger, 

7* En lisant les résultats, on doit se rappeler que quand un pied entier n*a pas été couvert, il faut compter, sur la 
roue dentée, les pieds carrés enregistrés à gauche de t’aiguille, et ensuite sur la grande roue k fraction indiquée juste en face de 
L’aiguille et non pas les pieds carrés indiques à droite car tout ce qui a été traversé par la machine est indiqué à gauche dcLatguille. 
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United Shoe Machinery Cy de France 

Planimètre polaire compensé de type Amsler, la plaque polaire est marquée Connolly. La longueur 
du bras traceur est de 66 cm. Le compteur donne directement la surface en pieds carrés. 

Détail de la roulette intégratrice et du compteur. 
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Planimètre EXACT 


Fabriqué par les établissements Louis PETITPIERRE de Lyon. Planimètre à disque intégrateur, il 
est d'une conception originale, caractérisé notamment par une vis à pas variable (pas proportionnel 
au carré du nombre de tours) et par une crémaillère. Le compteur donne, par lecture directe, l'aire de 
la peau mesurée, en dm2 et en pieds carrés. 



Détail du compteur 
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Détail de la crémaillère (repliée dans sa position de transport) 



Détail de la vis à pas variable 















Planimè+res OTT 


Planimètre polaire N°31 
à loupe et plaque polaire. 

Le bras traceur portant la loupe est ajustable, permettant la lecture directe en fonction de l'échelle. 



Planimètre polaire N°33 

à pointe traceuse et pointe polaire, bras polaire ajustable. 
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Planimètre polaire N°40 
à pointe traceuse et pointe polaire. 

Le bras traceur est ajustable, un capot plastique amovible peut protéger le mécanisme pendant la 
mesure. La longueur des bras est d'environ 40 cm. 



Planimètre polaire N°30161 

à loupe et plaque polaire. Le bras traceur est ajustable. La longueur des bras est d'environ 40 cm. 
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Planimètre polaire N°41 
à disque polaire, disque intégrateur et loupe. 

Le disque polaire lourd de 14 cm de diamètre comporte à sa périphérie une denture qui entraîne le 
disque intégrateur. Cette disposition élimine les risques d'erreur par glissement sur le document à 
mesurer. 



Planimètre polaire N°1314 

roulant à loupe et disque intégrateur. Une rallonge permet de prolonger le bras traceur ajustable 
jusqu'à 54 cm. Ce modèle permet de mesurer des documents de grande dimension. 
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Planimètre radial CONTROLE BAILLEY Logo sur étui 



Planimètre radial CONTROLE BAILLEY 

ce planimètre radial servait à dépouiller les disques d'enregistrement des enregistreurs CONTROLE 
BAILLEY. 
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Planimètre universel N°71 dans son étui. 



Planimètre universel monté en planimètre polaire. 
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Planimètre universel monté en planimètre radial. 



Planimètre universel monté en planimètre roulant. 
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Planimètre N°170 

combiné surface et linéaire-carré en coffret. 



Planimètre N° 170 monté sur sa règle de guidage de 100 cm. 

Il permet (extrait de la notice) : 

- la détermination des aires de figures planes et évaluation des diagrammes en bandes avec 
graduation linéaire des ordonnées. 

- la détermination directe des moments statiques et du volume, des solides de révolution, ainsi que 
la détermination indirecte des centres de gravité des figures planes. 

- L'évaluation des diagrammes en bandes avec graduation des ordonnées selon la racine carrée. 

- La détermination de la moyenne quadratique (valeur effective) sur les courbes avec graduation 
linéaire des ordonnées (oscillogrammes). 
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Planimètre N°35-002 
combiné linéaire racine carrée. 

Utilisé avec la règle de guidage du planimètre N°170 et complémentaire de celui-ci. 
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Les coordinatographes sont souvent assimilé aux planimètres ou aux intégraphes, leur fonction les 
rapproche plus des rapporteurs tachéométriques et des équerres (pour les coordinatographes 
rectangulaires) 

Coordinatographes polaires OTT 

Servant à mesurer un angle (presque toujours en grades) et un vecteur. 

Modèle ancien, avec deux réglets interchangeables permettant la lecture directe du vecteur suivant 
l'échelle. Réglets de 270 mm. Des accessoires, loupe avec réticule et piqueur permettaient de lire ou 
marquer les documents. 



Le même, plus récent. 
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Un autre modèle plus récent avec des réglets de 420 mm. 



Coordinatographe rectangulaire OTT 

Servant à mesurer les coordonnées rectangulaires d'un point dans un système de coordonnées 
cartésiennes (x-y). 

Grand modèle 410 mm en abscisse (x) sur 220 mm en ordonnée (y). 

Des réglets à section carrée pouvant se retourner permettaient la lecture directe pour diverses 
échelles. Un piqueur et une loupe à réticule permettaient le tracé et la lecture. 
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D'autres formes de coordinatographe polaire 

Celui-ci de marque inconnue, a été utilisé par l'armée allemande pendant la seconde guerre 
mondiale. Le réglet en acier inox de 600 mm permet la lecture directe à différentes échelles. Sa 
souplesse permettait de le transporter enroulé dans une boîte de 140 mm de diamètre. 



Coordinatographe polaire Albert LEPETIT 

muni uniquement d'un piqueur, il comporte deux loupes pour la lecture de l'angle (en grades) et du 
vecteur (en mm). 
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Planimètres, coordinatographes et rapporteurs LEJARD 

LEJARD a pris la succession d'un ancien constructeur de matériel de topographie et de dessin 
français du dix-neuvième siècle, Richer, puis plus brièvement "Richer, Guyard & Canary 
successeurs", "Richer, L'Hermite, Lejard & Cie", les derniers instruments comportaient la marque 
"Sympa". 

Planimètre DAPAUSI 

Utilisé essentiellement pour des opérations de remembrement agricole, servant à reporter des 
parcelles de terre de forme différentes tout en conservant l'aire. Son mode d’emploi n’est pas 
exactement connu. 



171 



















Coordinatographe rectangulaire LEJARD 
140 x 130 mm avec piqueur. 



Rapporteur tachéométrique SYMPA-LEJARD de 36 cm 



en grades, avec 6 échelles sur 3 réglettes double face. Loupe, centreur et piquoir. 


Rapporteur tachéométrique RICHER-LEJARD de 35 cm 
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en laiton, gradué en grades, avec deux réglettes interchangeables et piquoir-centreur. 
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Rapporteur tachéométrique SYMPA-LEJARD de 49 cm 

Cercle complet en grades, réglette amovible et réversible avec 5 échelles, le cercle est monté sur 3 
billes de roulement permettant un pivotement aisé, loupe, centreur, piquoirs et divers accessoires. 
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Rapporteur carré à une échelle SYMPA-LEJARD avec piquoir, 
graduation de 100 mm. 



Rapporteur carré à 4 échelles interchangeables SYMPA-LEJARD 
avec piquoir, graduation de 100 mm. 
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Deux Equerres à profils type Piton-Bressant Richer-Lejard 
lecture directe sur les biseaux intérieurs échelles 1/20.000 & 1/33.333 



INSTRUMENT?" 


il DIVISIONS 
P R É*C IS l©fsl 

Elablissements J. LEJARD 

i ' Rue de Charenton. 11«2 
* - PARIS-Xll« — - 

^^(onc»#nn«m«nt : 1 3, Rc<* d.» lo Comoio ) 

{ Tél : DORIAN 47 • 39 


Un autre rapporteur carré 

Graphoplex s'est laissé tenter par l'exercice 

Petit rapporteur carré - lecteur de carte aux échelles de 1/25000 et de 1/50000. 60x60 mm. 


10 98765432 1 



l2£frÇ9Z96 0l 


0 28M-2S/Z 
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Planimètres HAFF 


Planimètre HAFF 313 à pointe polaire et loupe. 
Bras polaire fixe et bras traceur réglable. 



Planimètre HAFF 315 à plaque polaire et loupe. 
Bras polaire et bras traceur réglables. 
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Planimètre HAFF 317 à pointe polaire et pointe traceuse. Les deux bras sont fixes. La construction 
est ancienne (fixation du bras polaire par vis), il s'agit certainement d'une des premières version du 
HAFF 317. 
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Planimètres KEUFFEL <& ESSER 


Planimètre radial 62 0105 racine carrée à lecture directe (non métrique) avec deux centreurs. Ces 
planimètres étaient construits pour analyser un modèle bien déterminé de disque à diagramme 
circulaire. Il semble que ce soit OTT qui ai fabriqué ces planimètres pour K&E. 



Planimètres ALBRIT 

Planimètre ALBRIT à pointe polaire et pointe traceuse. loupe de lecture du vernier, bras traceur de 
40 cm réglable. Unités non métriques. 
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Planimètres divers 

Planimètre polaire de marque inconnue 

Planimètre polaire non compensé d'origine inconnue, probablement de fabrication allemande. Sans 
totalisateur du nombre de tours de la roulette, l'absence de filetage sur l'axe de la roulette exclu tout 
démontage à postériori du compteur. Longueur totale de l'instrument 200 mm. 
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Liseur de disque (Chart Analyser) 

Le liseur de disque s'apparente quelque peu au planimètre radial tout en étant orienté uniquement 
sur l'analyse temporelle. Le plus souvent, ils servaient au dépouillement des disques enregistreurs 
d'activité ("mouchard") des véhicules. En voici deux exemplaires de la marque allemande 
KIENZLE. Le premier tout en métal, le second en matière plastique. 
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Rapporteur DUGIT 


Ce rapporteur, inventé par Pierre François Maurice DUGIT-GROS, dit Maurice DUGIT vers 1919 
et breveté en 1921 (brevet français N° 529637 et certificat d'addition N° 24015) est très particulier. 
Il comprend un réseau de courbes représentant les dizaines de degrés et une alidade mobile portant 
une graduation de 0 à 100 subdivisée en dixièmes & centièmes. Son intersection avec les courbes 
donne les degrés & les dixièmes de degré. Comme, en quelque sorte, une règle à échelle. Cette 
disposition a été peu utilisée, elle a été reprise par un rapporteur en celluloïd fabriqué pour 
l'avionneur Marcel Dassault, probablement vers 1945/1950. 

Laiton nickelé ou chromé, un trou, situé au centre de l'axe de l'alidade permet de marquer ou de 
visualiser le point d'origine à l'aide d'un piquoir ou d'un crayon. Diamètre à la base : 250 mm. 
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Rapporteur LENEVEU (MORIN) 

Rapporteur de précision breveté par le Capitaine Leneveu (je n'ai pas retrouvé le brevet), "le seul 
donnant un angle dégagé jusqu'au centre" (Catalogue Morin - 1908), gradué en grades avec un 
vernier en centigrades par 2 centigrades. 

En bronze argenté. Longueur des branches 270 mm. En coffret 340x90 mm. 



STATION POINTER 

(Appelé aussi Stimographe) 

Grand rapporteur marin à trois bras, fabriqué au Japon par TAMASOKKI & Co, ses bras mesurent 
40 cm + 25 cm (avec les rallonges), les verniers permettent de lire la minute d’arc. Utilisé en 
navigation maritime. Le centre comporte un réticule, un piquoir amovible peut se visser au centre. 
Laiton noirci, en valise. 
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Rapporteur WERLEIN à alidade 

12 cm de diamètre 
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Rapporteur NESTLER UNIVERSAL N° 2723 

15 cm de diamètre, bord biseauté en plexi. 

Il a pour particularité d’être divisé en quatre quadrants, l’un gradué en degrés, le second en grades, 
le troisième en % de pente, le dernier en % de cercle complet (1 tour = 100%). Un perçage en son 
centre permet de l’utiliser avec un compas. 
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INSTRUMENTS DE DESSIN 


Les Chambres claires 

Chambre claire Berville, modèle en laiton chromé, bras en plusieurs sections terminées par une 
crémaillère permettant une distance maximum d'environ 62 cm par rapport au plan de travail. 
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Dans l'édition de 1913, un abaque permettait le choix de la lentille, cet abaque a été remplacé par un 
tableau dans les éditions ultérieures de la notice, je n'en connais pas exactement la date, ce 
remplacement a eu lieu avant 1929. 




s MODE D’EMPLOI des LENTILLES de la 

1" CAS. — Quand la modèle et le papier sont à I 
égale distance du pri mie, on dessine à la mêm; | 
grandeur et on ne met pas de lentille, 

2 r CAS. - Quand le modèle est plus loin que la ! 
table on réduit et on emploie l une des lentilles 1 à 6. 

3 CAS, — Quand le modèle est plus près que la 
table, on agrandit et on emploie l une des lentille* 7 à 12, 

Suivant ta hauteur du prisme au-dessus de la table, So, 4a tmx | 


■ c CHAMBRE CLAIRE UNIVERSELLE ” 9 

Sn veut,, chercher dans celui des tableaux ci-dessous rtlatlj a cette 
hauteur le point correspondant à la distance du modèle (en lisant sur 
t échelle graduée de t » en i a cm, J : au-dessous de ce point, on trouvera 
l'angle portant le numéro Je ta lentille a employer* 

Knt.vie'i.i: ; Ss le prisme est d o ni. gu cent . de la table et le sujet à 
plus de -J ni. e o t on dessinera en réduction et l'on emploiera la lcrititlç 
n ' J. .s'j le nu nie le est a o ni. cVo, oit prendra la lentille n 5 . Si le 
modèle est a o ni. 40, pas de lentille, et on dessinera meme grandeur. 
Si te modelé est à o m. vo. on prendra la lentille 11 S et un fera de 
l'agrandissement. 


_ / ho r- r ibn... 


Hauteur 


du prisme 


30 c m 


yeirt ^ 


Hauteur 
du prisme 
40 c m £ ^ 


lia «5 -iis ^ ko a 5o iSû t" ÜG tlü tld ÎVJ lïa !Ga. ÎJ* Ut> 

: _ t s <ft ! ’rf l h orti*i\, tT ^^ 


7 f n* 3 


Vet 


ItQ 135 3+fl tïa tS* 17# ?$o 

i ff i 1 1 du 1l h eri *>/*,,. ^ 


y e ? ze 


Utilisation de la chambre claire (extrait des notices) 


Comment regarder dans le prisme. 


Pour bien comprendre la manière de regarder dans la Cham¬ 
bre claire Universelle, il suffira de considérer les tr*ois cas sui¬ 
vants (fig. 1). 

Puisque le prisme détourne les rayons de 90°, lorsque le rayon 
visuel est dirigé verticalement de haut en bas vers le prisme, il 
sort du prisme horizontalement pour aller rencontrer l’objet à 
reproduire (position A). Donc : 



Fig. l 



1° Dans la position A, l’œil reçoit l’image de l’objet, mais ne 
voit pas le crayon ; , 

2° Dans la position B, la partie supérieure de la pupille reçoit 
l’image de l’objet et la partie inférieure voit le crayon ; c’est là 

la position normale. 

3° Dans la position C, l’œil voit le crayon, mais ne voit plus 
3’image de l’objet à reproduire. 
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Dans l'édition de 1936, l'utilisation de la chambre claire avec un microscope est mentionnée. 
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Chambre claire Richebourg, en laiton, distance maximum de travail 38 cm. 
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Chambre claire FUCHS en bois et aluminium, hauteur maximum 34 cm. 
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biographe de Gavard 




Le diagraphe de Gavard (1833) était un instrument souvent utilisé pour reproduire avec précision 
des tableaux, sculptures et gravures. Son emploi était fastidieux et nécessitait beaucoup de talent. Il 
s'agissait d'une chambre claire très perfectionnée, se démontant pour son transport. L'apparition de 
la photographie en a fait totalement disparaitre l'usage. De par son démontage indispensable pour le 
transport, peu d'exemplaires ont été conservés. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en voir un. La notice, 
très complète (environ 200 pages) peut-être trouvée facilement sur les sites de la BNF 
(gallica.bnf.fr) ou d'archive.org. J'ai eu la surprise d'en retrouver un fragment qui à probablement 
échappé à la destruction ou la fonte, parce qu'il portait le nom de Gavard. 
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Les hachurateurs 


servant à tracer des lignes parallèles équidistantes, ils étaient généralement munis d'un dispositif 
réglable permettant de définir et fixer l'écartement des hachures. 

Royer 



Des pointes, situées sous les vis à tête moletée permettent de solidariser l'appareil avec la planche à 
dessin et avec l'équerre, un ressort muni d'un mécanisme réglable permet de déplacer l'équerre sur la 
crémaillère visible sur la glissière. Probablement 19e siècle, environ 20cm. 
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Règle à rouleau et à cliquet de marque inconnue 

En bois et acier. 299 x 40 mm. Un cliquet solidaire d’un curseur coulissant dans un fraisage en 
queue d’aronde tombe dans des encoches taillées dans le rouleau. Des graduations (de 2 à 12) 
donnent le pas des parallèles et la distance séparant deux clics audibles. 




MMHM 


_ - - • •' ■■ 


■J 


Détail du mécanisme 



Le nom du constructeur n’y figure pas, seul son logo (un poisson stylisé) est gravé 
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Exa-Corona 



Servait aussi à tracer des courbes, un cliquet 
uniquement sonore servait à indiquer le pas des 
hachures. Un extrait de la notice donne des 
informations sur son usage. 
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Rich+er 

Assez semblable à celui qui était joint aux grandes boîtes de compas de la marque. Fonctionne 
comme une règle parallèle à rouleau, un mécanisme réglable à cliquet permet de choisir le pas de la 
hachure. 



Velox 

La règle peut être montée sous différents angles. 
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Ateliers Lacatuserie 

J’ignore le nom exact de cet appareil à dessin, j’ai utilisé les seuls mots qui restaient lisibles sur le 
tampon qui y était apposé. Le pas des parallèles est réglable à l’aide d’une vis. Longueur des 
branches : 24 cm. Le dispositif était fixé sur la table à dessin à l’aide de deux punaises. 
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Linex 

Toujours utilisée chez les illustrateurs. 
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Haff 703E 

Son système de pince permettait de remplacer la règle par un pistolet à courbes. 




ermüdend und zeitroubend, 
o I s o unwirtsdiaftlrch und 
fCihrt ûft ïu kemem befrîedî- 
genden Ergébnîs 


198 






















Kern 



199 












Riefler 




Une crémaillère actionnée par un levier permet de déplacer le réglet mobile. Le pas des hachures est 
indiqué sur la crémaillère, respectivement 1.5,1.25, 1, 0.75, 0.50, 0.33 et 0.25 mm par appui sur le 
levier, et se règle en insérant la goupille du bras oblique 
dans le perçage correspondant de la crémaillère.Deux 
aiguilles situées sous les boutons moletés permettent de 
bloquer le dispositif sur la planche à dessin. Longueur 
du réglet 216 mm. Ce modèle est déjà présent dans un 
catalogue de 1906. 


Un modèle de fabrication plus récente peut être réglé sur 
des pas de hachure intermédiaire et comprend un réglet 
de 300 mm de long. 
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PIGUET 


Une mention particulière à la règle PIGUET, qui est à la fois une règle parallèle à rouleau et un 
appareil à hachurer. D’origine suisse elle a été brevetée en 1893 sous le N° 7543 par Marius 
PIGUET. Entièrement en métal, lourde ( environ 600 grammes, 24 cm), elle est à l’origine de 
nombreuses règles à hachurer en bois et métal, souvent incorporées dans les grandes boîtes de 
compas (Richter). 



CAPT. FIELDS (ce type de règle existe sous différentes marques) 



Il s'agit d'un nom générique donné en Grande-Bretagne, quel qu'en soit le constructeur. En ébène, 
bois noirci ou buis, il en existe de nombreux modèles. Ici le grand modèle mesure 46,4 cm, le petit 
30,6 cm. Le grand modèle est signé STANLEY. 
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Un autre modèle en métal utilisé en navigation aérienne 



CAPLIN 

La conception astucieuse et breveté des règles CAPLIN permet à celles-ci de ne pas être décalées 
lors de leur emploi. Tout comme les règles Capt Fields, la fonction rapporteur n’est utilisable que 
lorsque la règle est fermée. 
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K&E (Keuffel & Esser) 

Règle parallèle de 305 mm à rouleau en bronze peint. 







______________________ 


DAVIS <& SON 

Grande règle parallèle à rouleau de 615 mm en cupro-nickel. 




Constructor 

Règle à rouleau, servant aussi d'appareil à dessin. 
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LES PANT06RAPHES 

Servant à agrandir ou à réduire des plans, cartes et dessins. 
Pantographe ancien, ébène, bronze, laiton, ivoire et fer. 



Pantographe anonyme, en laiton chromé, probablement d'origine anglaise (filetage en pas non 
métrique), longueur maximum des branches : 700 mm. 
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OTT 500 

Petit modèle de la marque, il est livré avec de nombreux accessoires. Un flexible souple (type 
déclencheur photo) permet de monter ou descendre la pointe ou la mine traceuse. Un contrepoids 
optionnel permettait d'utiliser ce pantographe sur une table à dessin inclinée. 
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REGLES POUR MISE A L'ECHELLE 


Règles à section triangulaire (pouvant supporter 6 échelles) ou plate (jusqu'à 4 échelles). 



Coffret STANLEY 

Ce coffret anglais STANLEY est métrique, il comprend 6 règles et 6 réglets. 
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Convertisseur dechelle SYMPA-LEJARD 

Livré avec cinq règles amovibles de 710mm et graduées sur 600 mm aux échelles de 1/2500, 
1/2000,1/1250,1/1000 et 1/500, permet de transposer, à l’aide d’un curseur muni d’un oeilleton de 
visée et d’un piqueur, les cotes d’un dessin d’une échelle à l’autre. Un pôle (sur la partie gauche) 
permet à la règle de pivoter sur le pôle situé à l’extérieur du dessin. Il était aussi possible de s’en 
servir pour tracer des fuyantes en perspective. 



Règle autocompensée SYMPA-LEJARD 

Cette règle de précision permet la compensation automatique du retrait (ou de l’élongation) pouvant 
survenir sur d’anciens calques. Son calibrage sur un repère dessiné sur le calque corrigeait 
automatiquement la cote lue grâce à un ingénieux système de prisme. 
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Quelques équerres 



Thorton 

Équerre réglable, celle-ci 
comporte directement les 
échelles trigonométriques 


Darnay 



Un autre modèle anonyme, 
vec une échelle en grades. 
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Graphoplex 
Equerre rapporteur 



Quelques équerres bois sans marque 

L'équerre réglable, sans marque, comporte un mécanisme de blocage. Elle figure dans le catalogue 
Darnay de 1931 sous le non de Clinographe ( http://cnum.cnam.fr/redir7M13680 ) 



209 











Trois équerres 
en celluloïd 
HALDEN et 
R.C. TAYLOR 



/ 

Equerre KD4 

Avec une poignée 
bois et un curseur 
mobile sur la base. 
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/ 

Equerre Boshoff 

Grande équerre en laiton (323x235 mm sur ses deux côtés), comportant de nombreux gabarits, le 
rapporteur est gradué en degrés, les angles sont exprimés en degré, les côtes en centimètres, 
l'échelle périphérique extérieure aussi. L'échelle périphérique intérieure est graduée dans un 
système ou 15 unités = 10 cm. 




Equerre rapporteur en laiton sans 
marque. 

Côtés de l’équerre : 160 mm 
Bras du rapporteur : 292 mm 
Le rapporteur est gradué en 1/3 de 
degrés. Un vernier permet d’estimer la 
minute d’angle. Cet instrument était 
peut-être utilisé en navigation ou en 
cartographie. 
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Équerre carrée 


Cupronickel, 120 x 120 mm 
Deux côtés gradués en cm et mm, 
de 0 à 10. 

Les deux autres, gradués en 1/2 cm et 
1/2 mm, de 0 à 20 
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Manormus 
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mJiit^-r rrWiL dun .'ilANÜKMUS iÆWD-l r.tiZh nn:fl-r, bis Loch d litrw. eincL dtr 
Lcc+é; (r - i\i ^:lpnf.n^:ondlJ' - rui (Ml bn-c I:l gcKLiiicne Fuiï-f h Cf j AJ litfJ-Hl 
fcf rivnï LTid i cfM rtiirph dif Lrghar n- b c cric- ü^ién FLf -d^ n-dde, 1»lepci^de 1 
ÿc i-,i■i ■ .-■ |<i. IJnd -ro-^nlienrl 

üiMiMem ü*i :$lIl , iIIi!>i l£m# ÎË mm H#ii-± wWiJÉft iOlbWJdCr r-,-. plilft 0*4 mitL|hr(:ii 
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du ÜL-dfe- uder AlÛ-ffifcfi Jrt[|onc.bcc. mil - 1 ■ 1 * - 3-3-4, |vài|jl 
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tai-ioit". - gin.ii -in ^ndclnch -oui rJ«- IMNÜHMJ3,. - isl Üli^l itünpr mt' blüPrrindtni 
P.mlHtbhnll -Un no utlflcti rjgbluUlvn t^>d hitau^rt b" u'ivc^m^Qb. \n iki^hgy umf 
i;j ilSL rlici AIECul lu Jfr i Mâlltamaiiku ntffliïhE on .'.l.(Êi:| 0 Ciliii>U. hghhrèrt 

LthrüaiJiliNn uftd Iflchnrscim rncbïc^urr?nr K'r air Pr?“i; «î-i «Slft-&î?-|ùn" aiü 
M iiJt-n : ttfT iifm Ubanprüfoi z^fpHLuilEnr Burocl-.iturgiEi, 

73BU - fliï - O T - -wN, Micl-thjck jgçh wwurtpwçfoo fnrbdEn^. 



Voir aussi le catalogue Darnay précédemment cité. 
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Gyropratic 
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Polygraph 


En laiton ou chromé, datant de 1886, il est souvent présenté comme étant un jouet. Sa notice 
complète est jointe en annexe. 



fDRAW! NG 


DESIGNINGt 


! PATENTED IN THE UNITED STATES & EUROPE, 

yf PHILADELPHIA-THE POLYGRAPH G» 

M'Z) [ E.M.GOLDSMITH&COPPOP’S] ^fll) 

—SOLE LICENSEE ÎM EUROPE, 

G. D ELGADO, CORNWALL BLMLDJN GS 35,GUE EN VICTORIA Sï 7 
— LO N DO N, ENGLAND.- 
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THE: POLYGRAPH. 

A USEFÜL MEMENTO OF THE AMERICAN EXHIBITION. 

INTERESTING TO YOUNG & OLD. 


PRICE—BRASS, 1/-. By Mail. 1/1. 

„ NICKEL, 2/-. By Mail, 2 2. 

A HANDSOMELY LACQUERED AND ENCRA VED METAL CASE PROJECT b 
THE NICKEL POLYGRAPH FROM ALL INJURY. 


n reVolüt'ioN ijnT 
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ÿ’T A few reduced copie» of drawings modo with the Polygraph. 


The Polygraph is Patented in the United States and Europe. 

T* gt {ms wcifaefa tfoc Pglicst fUuarbs nt fan dons drvpositions. * 

AGEITTS WATSTTED, 

Address : The Polygraph Company, American Exhibition, London. 

Tha Minciicwer l'reis. 169, AUhr „:atc S«.. E.C. 



A FEW FACTS CONCERNING 

T H E P OLY'GMPII 

•f A NEW DRAWING AND DESIGNING INSTRUMENT. + 

SIMPLE AND INGENIOUS. *-*- 

^fforbs instruction miîr Amusement to Cjnlkeu. 

A THOROUGHLY PRACTICAL ARTICLE. 


The Polygraph has met with great snccess in the United States, and has been 
HIGHLY RECOMMENDED BY TKACHERS OF DH A Y» ING. 

On Exhibition and for Sale at Q 13, Main Building, 

AMERICAN EXHIBITION, LONDON, 1887. 


/TV 

I HE Attention of the Public is respectfully called to the 
POLYGRAPHa New Drawing and Designing Instrument, wliich 
since its introduction a short time since, has met with decided 
favour in America. 

By the aid of this ingénions invention a Child of a few vears 
can produce drawings, which formerly required long months of 
study and préparation, the instrument being so simple, and the 
accompanying instructions so clear, that anyone can coinprehendthe 
same without the Slightest difliculty, 

CHILDREN naturally like to draw, and the Polygraph, ih 
aiding and cncouraging this taste, fills a long felt want, for, by the 
extrême simplicity of its action a child is encouraged to proceedstill 
further, and oecôi .itercsteo ami engrosseti in iis wôik. 

For School Chilüxkn it is invaluable, as it combines in 
itself thequalitiesof Straight and CurvedRules, Dividers, Protractor, 
and Scale. besides other auxiliary figures by which results are 
obtained, which forinerly could only be brought about by the use of 
complicated and expensive instruments. 

At the same time its accuracy and ronvenience render it of 
PRACTICAL. BENEFITto Designers,Decorators.Dkaugiïts-v 
mes, Architects, Engineers, in fact to ail Workers in the 
Arts, Sciences and T rades. 

As a SCIENTIFIC TOY it is without precedent, for with 
the exercise of a little ingenuity, fréehand drawings of animater and 
inanimate objects can casily be produced, although it is best adapted 
for designs and similar drawings; 

It has been especially reconnuended for K1NDERGARTENS. 


LADIES find it'of,"great assistance in designing original 
patterns for Ornamental Painting, Embroidery and Fancy Work 
in general. 

Its greatest advantage is the phenomenally short time in 
which drawings canbe made, and for purposes of démonstration and 
instruction it has been pronouncod most excellent by P RO F ES" 

SORS, and TEACHERS OF DRAWING. 

The demand for this invention, from the above sources, has 
been unprecedented in America, without a single instance whcrc it 
has failed to fulfil what is claimed for it. 

T H E„. POLYGRAPH 

Is composed of a highly finished and lacquered Disk of specially 
pr *brasc tjj inrhes in 'di'»y ruif iy> j n îiiv ; pRÇCT- ïlÿX, 
with full explanations, directions fL. use and specimens of drawings, 

AT THE LOW PRICE OF th 

A Bettek-Grade, finely nickellcd, bufted andpolishedisenclosed in 
a métal case of handsome appearance, and is specially 

ADAPTED FOR PRESENTS-PRICE, 2/~ 



FOR SALE AT THE 



AND B Y 

gtaticmevs, Avt Ittatcvial pcalcvô, 
anï> tl)C <£xu*vïm»ljex*c* 
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Koh-I-Noor 


Gabarit pour tracés de courbes mathématiques. 
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Set de trois pistolets Faber-Castell 
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Boîte contenant une cinquantaine de petits gabarits en bois signés CAVAFFIAN 
(Constantinople), STANLEY (Londres) et COPPIN (Paris) datant probablement de 
1910-1940. 
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Quatre petits gabarits R.C. TAYLOR en ébonite (120 mm) 



Curveograph PECKS 

En laiton chromé, 134 mm, les segments AC et AB, marqués par des petites perforations, sont dans 
le rapport du nombre d’or 1,618 (voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_d%27or) 



Marquage au verso, je n’ai pas trouvé de brevet correspondant à ce N°. 
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Règles courbes <& courbes ajustables 

Caisse de règles courbes pour routes et voies de chemin de fer 

Une centaine de règles courbes en bois et plexi, de 5cm à 5 m de rayon. 



Règle souple FIGURA 

En plomb et plastique souple, 36 cm, servant à copier une courbe. 
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Gabarits pour le tracé de sections coniques RAPID-DESIGN (ellipses) selon 
différents angles d'intersection. 4 gabarits donne les angles de 20°, 30°, 45° et 60°, 
un cinquième récapitule différents angles et dimensions qui sont données en pouces. 
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Règle Système SZILLARD 


Déposée en 1913 par Bêla SZILARD sous les N° FR 453950 et en 1915 sous le N° US 1136295, 
cette régie souple de 40 cm en acier et laiton permet le tracé des courbes géométriques et 
ornementales. Elle comporte de nombreuses punaises en acier à tête laiton qui permettent de 
réaliser la courbe en déformant la règle. 




226 




















Règle courbe ACU-ARC 

pour tracer des arcs de cercles de 17 cm à 5 m de rayon. Échelle métrique. Existe également avec 
échelle en pouces. 



Règle courbe ARC RULE 

pour tracer des arcs de cercle de 0,69 m à 5,5 m de rayon. Calibration Chart en inches et en mètres. 



Ce type de règle à lame déformable a déjà été décrite dans un catalogue STANLEY de 1878. 



Curve Bow. 
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Règle souple Keufel <& Esser 

Permet de reproduire une courbe ou de lisser une courbe passant par plusieurs points sans calculs 




a 


missss? 


j: 




57 2817-12 

KEUFFEL & ESSER CO. 


Isographe Sanguet 

Dispositif servant à tracer des courbes de niveau sur plans 
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Piquoirs divers 

Aiguilles montées sur un manche, avec parfois une loupe, ils servaient à marquer discrètement les 
points remarquable d'un dessin ou d'un plan, mais aussi à calquer un document en le perforant de 
nombreux points, puis ensuite, à l'aide d'une poudre colorée, saupoudrée sur le document, à le 
calquer sur le support. Quelques métiers emploient encore cette technique, par exemple les 
brodeuses. 


De gauche à droite 
loupe HAFF 
s'adaptant sur 
divers appareils et 
compas 
piquoir Zeiss, 
piquoir HAFF 
avec loupe, 
piquoir HAFF 
simple sans loupe. 
Les piquoirs 
étaient souvent 
incorporés dans 
les boîtes de 
compas. 



Adaptateurs divers 

De très nombreux fabricants de compas fournissaient des adaptateurs permettant de monter des 
stylos à encre de chine sur des compas, en voici quelques uns. 



De gauche à droite : Aristo, Haff, Graphos 
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ECRITURE 

Stylos et plumes à réservoir Grafika Rief 1er 



Cet étui Grafika Riefler comprend un stylo à réservoir qui se remplit d'encre de chine et tournant le 
bouton qui est à sa tête, un voyant transparent placé sur le côté permet d'apprécier le niveau de 
l'encre. 



Le stylo peut se monter 

soit sur un tire-ligne, la largeur de trait se règle en tournant la bague graduée de 0 à 4 qui est près 
des pointes. 

soit sur une plume à aiguille (cet étui en comporte 6, de 0,3 à 0,9 mm) 

Un adaptateur permet de monter les plumes sur un compas. 

Dans ce cas, la plume doit-être remplie préalablement au tracé. 
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MINERVA 


Exemples de plumes à réservoir, de 
nombreuses marques et de très nombreux 
modèles ont existé. 



VARIANT 

Assez semblable aux stylos Mécanorma, Graphoplex, 
Rotring et de nombreux autres modèles. 



GRAPHOS 

Matériel usuel en France dans les années 1965. 


Coffret classique 
avec 12 plumes 
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Grand coffret 
avec la série 
complète de 60 
plumes 



I) Encoche 

21 Orifice pour le possage 
de l'encre 
3) Croche! 

4| Plume auxiliaire 
(pivotante! 

S| languette 
Si Tenons 

7| Possage de l'encre 
8| Trou de remplissage 
9} logement de la longuette 


PINCE-COMPAS 

POUR 

PELIKAN GRAPHOS 


permettant de travailler avec le stylo Graphos comme avec un 
compas ordinaire. — Grâce à cette pince, le stylo Graphos peut 
s'adapter à tous les compas courants. 


Notice jointe au stylo Graphos 
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KEUFFEL & ESSER - LEROY 
Plumes Barch-Payzant 

Ces plumes, servant au dessin à main libre, ont souvent été utilisées par des dessinateurs de bandes 
dessinées et des illustrateurs. 




BAECH-PAYZANT 
(FKEEH^CNT» LETTEEING PENS. 



Patented. 


I I I I I I I I I I I 

No. 000. 00. O. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

K. & E Barch-Payzant Lettering Pens are made in eleven sizes, 
giving limes from .012 to .200 in. wide. In our Barch-Payzant Lettering 
Pen the ink réservoir is readily accessible. 



Cork Grip furnislied witli Nos. 7 and 8. 
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PAYZANT (Frcehand) LETTERIKG PENS. 

Wîlh tnk Res«rvotr 




Thé Paysant Lettcrîng Fenu are parÜcuJàfly adapted for lettering 
Eugliidurs' and Àrchilett*' dr&whigit atid for the use of Mercbantn in writin# 
priée tsçs, show cards, etc. 

The usiial metbod of forming henvy lettars with a fine pen i& slow and 
ledîoiiswork, and but few rirnftsmt-n are cnpahh 1 of executîng neat Lellcrltig 
wîth rcasonable r&pîdity. Thcrefore the Payzapt Lottering Pens 3upply a long 
felt want at the draftîng table, as the linos are complet ely formed in a single 
*trokc in nno quarter of the tïme nceded fomutlining and Htling with Et fine peu, 

The anethod of uslng tbeso pi ns la essily acquired» as the markiug point 
is 90 eonstructeâ as to produce the same gauge of line no mutter in what di¬ 
re et ton the pen is moved over the pajuer. Owîng to the absolu te uni fortuit y of 
the lin es in widtli and duuftïtv» any draftsman, novice or expert, can do rfner 
and Dealer Jette ri M g with thèse pens tlnm hy the fine-pen met ho d. It i& un- 
necesaary, even on tho tinoat plans, to draw the lotte™ CArefulljr in peucîl before 
Inkingi ;l rough draft to obtain proper ap&ctag is ajl that is ncedeti, Theae 
pens are manufacturai in. lune graded mes; reproductionsûf Jettera made with 
them will be fourni on the opposite page. 

The réservoir at T üo liment give* the Ko. 1 jum n capaotly of 10Ü or more 
words with each Jllling of ink; thécapncitY of thé Mnaller âîaea is pfogre&aively 
gfe&ter and of t&c larger siaes progressïvely les?.. 

For border Unes or an y hoary line work they are far -uprrfor to the 
usukÎ mling pec, ils 25 to 3Ù feet cao onaïly l>r ruled wkhout rodUHug the 
réservoir. The ré are no délicate parts to get out of order and with ordîtiary 
care a set of thèse peu* wîll last a lifetime. 

SUGGESTIONS FOR USlNG TME PAYZANT LETTERING PEN, 

FiTl tfie p*n by qui 13. or rîropper, the sanie as a ml In g peu îs fiïCed- ne ver 
clip it lut o the mk r 

After lïïling, adjuâfc the niba to thé propér feedicig distance, and test ou 
&cnp paper 




Shoulcl thé pen boconie rlngged while in u£e p open the uibs alightly and 
însert the edge of a pïmse of paptrr, or a pallette knlfe. 

Oü drawinga f or whleh a fine îinish is desired, add sha ’p corners to thé 
letters with a Une pen^ and ahade as rcquired- 

Àfter nuîng, o^yen the réservoir and clean thoroughly. 
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3224. Fayj.&ûl Letteiiag Frns s Brais, Nos, l p % 3. 4, 5, 6 * . , , - oach $ 1 Ofl 

3224, do, do. Nos. 0, 00,000 « 1 25 

3225, do* dû. Sel of Jsî jî pe»& p 

Noÿ. 1 to 6 h in partlUoned pap#r hùx . . stt C 00 
3224$, Fayzttnt Lettering Pena. Nickel Silver* Nos. 1, 2 n 3.4 t 5, 0. t r eacïi 1 ÏÏ5 
3225 S. " do. dû. Set of sir peu a. 

Nos. 1 to 0, lu juirtliiom.-d paptr ho\ . f nei $10 


SPECIMENS OF PAYZANT PEN LETTEKTNG* 

PAYZANT 


FREEHAND 

No. 2. 

LETTERING PENS 

No. 3 . 

KEUFFEL SSER CO. 

NEW YORK- CHICAGO 

Nq + E 

STLOUIS-SANFRANCISC0-M0NTREAL. 

No, 0, 

Manu lac lurod sol cl y hy 

- KEUFFEL & ESSER Co. * 

NE U/1 &/ïfft iSfÆk/êon St GtuwfàîGÆca wiiïM,cferxes> t J£OBQlQ£N£JS£ t/ 

CHICÆGO ST.LOUIS SAJ3 FRANCISCO MONTREAL 

Sl^-20 SLDcarfcgm&t. S1T Le™;! SL 30*34 Second St SNüinDaineSiM 

IVàwinèMaknals * Malhonalical OïdSurvcytirè Instruments * Mcasunnèlâfcs 


ÈfjÜS Cfû, Vil,- lis. kbM. 
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Détail d'une plume munie d'un réservoir d'encre à grande capacité. 



Trois coffrets Leroy 


Le matériel de lettrage Leroy a souvent été considéré comme étant le plus complet et le plus 
perfectionné. 



KEUFFEL & ESSER CO. 


LERO Y®lettering 


U.S. Pats. 2,390,460 
2,559,470 
2,574.664 
2,616,179 
2,720,030 

2.309.431 

2.809.432 
Des, 141,675 

144,094 
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1944 



1950 
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1963 



Réglettes LEROY spéciales - symboles 
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Plumes LEROY 



Appareils LEROY ajustables 
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NOTE THESE POINTS 

1. When the pen is filled with ink, do not turn the Scriber 
upside down. 

2. Keep the tip of the filled pen clear of the drawing 
surface when the Scriber is not being used. 

3. Do not allow the ink to dry and clog the pen. Pens 
should be cleaned aftcr use with LEROY Pen Clearing 
Fluid No. 61 3117 and rinsed with water. LEROY 
Clearing Kit No. 61 3115 is recommended. 


KEUFFEL & ESSER CO. 

DRAFTING • REPRODUCTION • SURVEYING 

OPTICAl MFTROIOGY • AUDIOVISUAl • PHOTOGRAMMETRY 

NEW YORK • HOBOKEN. N. J. 

PttUAOCLPHlA 9AITIUCRE - CRI AS OC AKROK • TOUX ■ CtfVElAND • OCTROI! 
CNICASO • ROCKFMI KANSAS CITY WICHIIA CAUAS 

HOUSTON SAN ANTONIO • CENVFR • LOS AA&flES - SAN FRANCISCO 
SEATTLE ANCHORAGE TORONTO OTTAWA MONTREAL 


To set the Scriber, loosen the large knob (h) to free the adjustablc arm 
(b). Center the red circle (on the arm) directly under the intersection 
of the “% Height” and “Deg. Slope” lines selcctcd for the height and 
slant of lettering desired. Re-tighten knob. (Note that the two black 
circles at line intersections dénote: (1) vertical Icttcring, 100% height. 
and (2) vertical lettering, 224% slant respectively.) 



LEROY” 

HEIGHT & SLANT CONTROL SCRIBER 
No. 61 0020 

The Leroy Height and Slant Control Scriber permïts variations in 
hnght and slant of Icttcring. Height ranges from 00% to 160% of the 
height of the characters on the Leroy tcmplatc used. Slant ranges from 
vertical to a forward slope of 45 degrees. 

The Scriber can bc used with any Standard Leroy pen in widths from 
-0000 to -8. with Leroy Réservoir pona -00 to -8, Lead Clutch 01 0210, 
or with Bail Tip Stylus 61 3020 and 61 3025. 4 

It can be used with any Leroy Lettering template* up to sb.e -500 or 60 
point. The double-cnde<d tracer pin in the scriber is suitable for use 
with both rcgular and fine groove Leroy Templatea. 

TO SET THE SCRIBER FOR OESIRED HEIGHT AND SLANT OF IETTERS 

The "% Height” Unes, mnrkcd 70, 80. 90, etc. to 150, indiratc the 
desired percentage of height of the letters on the Leroy Template 
being used. 

The "Deg. Slope” lines, nrarked 0 (or Vertical) to 45. indicatc the 
desired oegree of slope at which the lettering is lu slant. 

•For fttll information about Leroy «islpiricnl see K AK booklet •‘Leroy Lettermc 
and Symbol* ” 


to lettbi 

1. Select a Leroy template with letters of desired basic height. 

2. Lay the template on the drawing along a straightedge. 

3 Select a Leroy pen with the desired line width. 

4. Insert the pen (lead clutch or Stylus) in the Socket (c). 
Tighten the screw (d). 

5. Fil! the pen with drawing ink. 

6. Loosen the height-adjusting screw lock nut (e). 

7. Place the tail pin (f) in the straight guide groove of the 
template. 

8. Set the tracer pin (g) in the groove of a character. 

9. Lower the pen gently to the drawing surface. 

10. Using the height-adj usting screw (h), lift the tip of the pen 
just clear of the surface, until the clearance permits the ink 
to flow properly. Tighten the lock nut. 

11. To letter, follow the grooves of the characters on the tem¬ 
plate with the tracer pin, keeping the tail pin in the straight 
guide groove. Spacing between the letters is easily de- 
termined by eye. 


Appareil LEROY avec bras ajustable 
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For complète information aboui LEROY equîpménf and the fwll 
range of styles of LEROY letlering and symboîs avaïlablc (el«- 
trfc&t, welding, mapptag, geological» mathematicah etc.)» a»k 
your K&E Distrîbutor or any KkE Eranch for the booklet 
‘"LEROY Lettcring and Symbol»/’ 1 or wrîte Keuffel 5r Esser Ce,, 
Hobokcn, N. J. 



LEROY® 

LEITER SIZE ADAPTER 
3238-12 

for Extendinçj or Condciwing LEROY Ulterîng 

/ 

With the LEROY L;llcr Stee Adapter» used **it« LERÜY Scrib- 
7 en 1237-1 or 3237-2, the height of lettcr» or numéral» drawn 
wf with any LEROY template can be încreased or decreased by 

4 amoüiiis up to duc thîrrî of tkir normal height, The wîdth of 

letters and mimerais » not changed. 

For example, to produce condeimd letters în sîze 350, template 
»îze» 340 or can be uied, aceording to how rmich the letters 
are to be eondeused. Similarly for extendcd leitera in si tt 350, 
template» 425 DI 500 can be used- 



Frinted inU.S-A. 


Cûpyriffht 1952 by Keuflfel & B«tr Co, 



Te increasts height of letters. and mimerais 

{tomdcnscd lattoring) 


1. fcfove height adjlisting serçw (N) of Scriber, to thr holc near- 
eat to pets htEe. Kembve elamp screw (A) from Scfïber. 

3, Insert pin (F) of Adapter în perf hole of Scriber. 

î. Tyrrt Adapter dock w-tue a» far a» ît wîll go, wïih notch in 
plate (R) un de r lock nul of height adjusting *erew (N). 

4, Tighîen locfc nut of height adjusting xCrew agftinst plate (R). 

5, Place cl amp icicw (A) from ScrLher in ihreadcd hole in 
Adapter, 

Adapter îs now în position for letteriog. For minimum increatt 
in height» Ioomp nut (C> and slide arm (E) ail the way to ihc 
right and re-tigiten mit (C>. For maximum incrcate ïn height 
set aran (E} ail the way to the left. The scale on edge o£ arm 




{E) and the Hoc (L) on edge of plate (R) permit resening 
Adapter to a prcvidUily determined position. 

To decreasa heighT of letters and numereïs 

(txlDndtd lolteringj 

1. Install Adapter on Seriber as described aboyé, 

2, Remove mit (C) and wrew (D), 

3. kemove arm (E) and rt-install a» *h<mn în Fig. 2. 

4, Replace screw (D) and mit (C). 

For minimum deerersse in height, Idmch nui (C) «nd slide arm 
(E) ail ihe way to thc lefl and re-tighien mit (CK For maximum 
decrea.se in height slide ami (E) ail the way to the right, ï hç 
scale on edge of arm (E) and the li»e (L] Oit edge of plate (R) 
atso permit re-settlng the Adapter to a prevîously detenuîned 
position. 


CAUTION t Wbtft using tlie Adapier be aure (J) Rottom of notch in plate (R) is agaiuaï threaded portion of heîghi adjiwtlng screw (NK 

(3) Lodt nut of heîght adjuâtiisg screw (X) is right againut plate (R). 

(3) Nut (C) is screwed dowr tîgbf. 


241 











Stylo réservoir Leroy 



Petits accessoires LEROY 
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IW 

ILEftOV 


PORTE-PLUME (61 3075 pour plumes de-OQOOâ 8 el 61 3D80 pour 
plumes de-9 à—14)-Pour ouvrir le crampon; le tenir par un bout et 
dévisser le manched'â peu près un tour, Insérer la Plume de lettrage Standard 
dans l’ouverture comme c’est indiqué. Tourner le protecteur de plume de 
nettoyage jusqu’à ce qu'il se tarouve exactement au-dessus de fa plume 
Revisser le marche 


Protecteur de 
plume de nettoyage 


Pour utiliser le porte-Plume 
avec les Plumes à Réservoir, il 
n’y a qu’a déplacer le protecteur 
de plume de nettoyage sur 
le côté. 


manche 


Plume LEROY 


crampon 


CHEVILLE DE TRAÇAGE A DEUX BOUTS (61 3110)-Les Pointes à Tracer 
LEROY, conçues pour usage avec guides, de taille maximum 650 et 60 
points, sont lourmes avec un Traceur â deux bouts on peut utiliser cette 
cheville avec, soit des guides à sillon normal, soit à sillon fin, en changeant 
simplement de bout. 


anneau rouge 


capuchon 


bout lin bout régulier 

La diftérence en est simple: le bout lin est marqu'e d'un anneau rouge. Le 
capuchon se visse sur un bout comme sur l'autre et recouvre le bout qu'on 
n'utilise pas. 

Pour retourner la cheville, il n‘y a qu’a enlever le capuchon, dévisser la cheville 
de traçage et en inverser la position dans le manche de la Pointe â Tracer Le 
capuchon protecteur doit être alors remis en place 


PLUMES A RESERVOIR (6 0051) --Elles sont disponsibles 
en 14 tailles, de —0000 â —6, et —8, — 10. —-12, —14. Elles 
produisent des traits de la même épaisseur que les Plumes 
Standard LEROY de taille correspondante. 

Remplissage: Enlever le réservoir â encre. Pour ce faire, serrer 
le centre noir de la plume (D). Dévisser et enlever l'anneau de 
blocage molette (F). Retirer ie réservoir â encre CE) du centre 
L anneau de séparation (G) doit rester en place 

Remplir le réservoir seulement jusqu'à %” du haut avec la Car¬ 
touche d'Encre de Lettrage LEROY 58 0005 pour laisser assez 
d'espace pour le bout de la plume. Insérer le bout de la plume 
dans l'ouverture du réservoir. Replacer l’anneau de blocage et 
le visser a fond sur la plume 
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Appareil VARIGRAPH 


Dispositif d'anamorphose pilotant une plume Leroy et permettant de reproduire un logo ou un 
lettrage avec des rapports d'agrandissement différents sur les deux axes. Un poussoir permet de 
relever la plume. 



Un appareil, spécialement adapté au système LEROY, pour le tracé des ellipse, voir l’ellipsographe 
HILL en partie Compas2. 
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WRICO 


Un concurrent du matériel Leroy n'était disponible pratiquement qu'aux USA, Wrico. La gamme de 
lettrage et d'accessoires était moins importante que celle présentée par Leroy mais comportait des 
astuces et perfectionnements qui n'étaient disponibles chez Leroy qu'en achetant des accessoires 
complémentaires. 



245 

































Appareil WRICO 
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NOTICE WRICO 


DIRECTIONS FOR USING WRICO LETTERING GUIDES 
FOR SCRIBER LETTERING 

lieu ri caref Lilly before usiiig 


Sclcct the WRICO LeLtering Guide for the sî?æ of charade rs required. The numbers in Iheupper righldiand corners 
of ihe guides indjcaica Üie sine of character jmd wbelher the guide in for capital^ Iqper case leUers, mimera] or 


Guide No, G 100 CN— Capital and Humerais ,100 in height 
Guide No, G 240 C — CapUaU .240" in heïght 
Guide No. G 350 L — Lowff case letters *350- r in height 
Guide No. G 500 H —Numérale -SOIT in height 


f 


' fWHICÔJ 

. 

tiw Or 
rr* -XA 

N.l^-VC^T (d 
-r ■ r ™ - 




kBCOÊFGHUKLVAUOfc qrst \j\J \N VX : r --«fe « 


FIG ! 


Place the lettering guide on the guide holder* as shown in Fig. 1. 

Place the guide holder in position where the lettering is to be donc. The rubber and oork composition runnersürt the 
under si de of tbe guide holder wïll prevent ïhe guide holder from moving, leavirtg the left hand free to move the 
guide to right or left on the guide holder mû the iight hand frec lo operate the sciibcr. 


Keep Surface of Guide Holder Cletin 

Bcforc usine the guide holder, the surface shûuld be wîpcd with a clotb to renwve any dust whieh might interfère with 
the smooth movement of the guide. If a rit colleets in the track in whiçh the tail pin of the scriber si Ides, the track 
should be wiped with à cloth. 


Adjustment 

The chan t sîiuwn in Figure 4 Eli ust rates Lie characters ruade with c^ch îize lettering wher. the Scruter ys adjusted- 

for Standard Vertical Leiterihf (Position l -D as shown on Ch art A). Gther adjustments produce the varions effleet s 
shown on Ch arts A and B. 


T o adjust the Scriber for art y elfect shown on Charl A ioosen the knob (C) and place the las] pin of the Scriber in 
the hole in the uppeï right hand corner of the Seriber A ajuster and the pïimgpr of thesprmg post m the slut jnth- 
eatéd. To adjust the Sert ber for any effect shown on Chari B place the lai pin of the Seriber in the hoU In the upper 
left hand corner of ths Adnisler and lhe plunger of the spring r_o< K i n the 5Lot indicated. The position of the Scriber 
for the offset s shown on Ch&rt B is indicated on the Adju&t?r in RED. For lhese efforts the lettenng is doue belew 
în&Lcad. of above the guide. 



FIG. 2 


La notice Wrico complète est jointe en annexe. 
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Un gabarit permettait le réglage de l'appareil, les guides-lettres étaient supportés par un rail en 
aluminium. 



Un porte-mine et un système de plume à pointe interchangeable pouvaient être montés sur l'appareil 
Wrico, les plumes étaient de conception différente de celle des plumes Leroy, les pointes étaient 
interchangeables et définissaient la largeur du trait. Le coffret en contenait un certain nombre, 
rangées dans des petits tubes. Un porte-plume spécifique permettait aussi leur emploi pour le tracé à 
main libre. 

Plumes WRICO 
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STYLO WRI CO 


Une série de stylos à encre de chine étaient aussi disponibles, les plumes étaient fixes, nécessitant 
de posséder un stylo complet pour chaque largeur de trait. 



When tbe Içitering 
is coüipleted tbe 
surplus ink in the 
p en MU S T be rc - 
moved. Tbis iseasily 
clone by drawing the 
point ûf tbe pen 
over a blotter with f 
îhe plonger up â as 
shown in iJJusEra- 
don. Wben the ink 
is appareil eJ y ail 
mit. ïhe plonger 
should be raisedand 

lowered once or rwice wiih rhe point sîili held 
against the blotter, This wiJJ. remove any ink 
ïhac may remain on ihe inside of the point. The 
ni nager shouïd iben be pugbed clown and KKPT 
DOWK WHHK THE PEN 15 NOT JN USE. 
in rhe evenr chat ink is allowed ro dry in che 
point, place the pen, point down, in s botde of 
WRICO Pen Çleaner. Leave for ar Icsse an bout, 
and thçn wasb in cold water and dry thoroughEy, 

HOLD THE PEN VERTICAL 
DO NOT PRESS ON THE POINT 


DIRECTIONS 

FILLING THE PEN 


Poil Plonger back as far as k wïl\ go, insert one 
drop of ink in réservoir as sbown in above iijusrra- 
don. Lower and rai se rhe plunger once or rwice to 
SEarj die ink. Tbe pen h thesi neady for use. 
if a fret] florv of ink is desired ibe pen sbould hc 
used wich the plunger raised as far as it will go. 
For Settering on smooth surfaces. sucb T for example, 
as iracing dot h. tbe flaw of ink shüuld bc reduced 
by lowering the plonger until rhe proper flow is 
obtained. 


CLEANING THE PEN 
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R EPA1 RS 


With proper care a WRICO Lettering Pen should 
be used for years without repair* In case of 
breakage, ic is not necessary for you to send your 
pen away for repairs as ail parts are standardized. 
Before attempting to take the pen apart for repair, 
leave the point down in a bottle of WPICO Pen 
Cleaner for at least an hour. This will loosen ail 
dried ink. 

ïf your WRICO Pen needs repairing, take it to 
your dealer* He will either repair it or supply 
you with the necessary parts at the prices shown 
below. If he is unable to supply you, parts may 
be ordered direct from The Wood-Regan Instru¬ 
ment Co., Inc., Nutley, N. J., or if you prefer 
you may send the pen for repair, in which case it 
will be put in first class condition and returned 
promptly* There is no charge for repair other than 
the prices of the parts requinng replacement. 


REPAIR PARTS 


Needles—Any Size ** 


ea. $ .30 


There are three sizes of Needles 
No. 3—Fits only Pen No. 5 
No. 6—Fits Pens 2, 4, 5 and 6 
No* 7—Fits Pens 7 and 7T 


Points—Any Size .*... 

Ferrule—-Fits ali sizes.*....... 


ea. .80 


.50 

.40 

.30 
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Instruments divers 


Parfois incorporés dans des grandes boîtes de compas, souvent vendus seuls, ils ont été des outils 
indispensables pour le dessinateur. 


Grattoir triangulé, virole en argent et manche en bois, outil de retouche 



Pointes à décalquer, le papier « carbone » a fait son apparition au milieu de dix neuvième siècle, 
bien avant les systèmes de reproduction diazoïques, c’était la solution pour reproduire des plans ou 
dessins. Ce sont des pointes en agate (pierre dure) à bout arrondi qui, contrairement aux piquoirs ne 
perçaient pas l’original. 



Celle du dessus était à manche fixe (128 mm), la seconde, se montait sur un manche télescopique 
servant d’étui, (déployée 158 mm, fermée 89 mm) 







(Ife- - 1» 

*«§* 1 



. - fH)|l| 

'' /'V'- vv 

. 

■HH 




Outil universel, canif, lime pour les mines de compas et de crayon, clé à deux dents, cet outil était 
parfois joint aux boîtes de compas. 



Plumes spéciales 

Comme cette griffe CHARLET-MOTTIER, pour tracer d’un trait de plume les portées musicales. 



GRIFFE A TRACER LES PORTÉES DE MUSIQUE 
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Traçoirs 

Quelques pointes à tracer anciennes, manche en os ou en ivoire, pointe en laiton ou en fer, celui du 
bas présente une virole dorée. 75 à 90 mm. 



Piquoirs 

Ceux-ci, de section hexagonale en laiton, percés aux deux extrémités, recevaient des aiguilles 
amovibles fixées par une goûte de résine ou de cire, l’un était marqué DALE-CLEMENS et sur la 
face opposée INDIA (65 & 75 mm sans l’aiguille) 



Portes-mine divers 

Recevant des mines de divers diamètres (il n’y avait pas de normes), certains pouvaient recevoir des 
bâtons de fusain ou des crayons d’ardoise. 
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Des porte bout de crayon permettaient d’utiliser les crayons jusqu’au fragments ultimes. Au début 
de leur commercialisation, les crayons étaient très coûteux. 



Quelques boîtes de mines 

Les mines n’étaient pas normalisées, de nombreux fabricants proposaient des mines, en graphite, 
noires et de couleurs de différents diamètres. 



'V 


BAIGNOL 

farjgn 

BCjJJlOGHt-tÙR-Tf.ER 


f* JOHANN i- 

FABER. I 

(louz. j 

Mines j 
bleues^, 


N* (l’Ortlr 


îyl I N F. 


No 3406 
voir les nouveaux 

Crayons 


Pour tes 

CRAYONS Û’ArtiStes 

à Mine Mobile 


[BRU H- UBRA1PC.I 


MADE IN FRANCE 




6 MINES 

POUR PORTEMINE r|o 2520 


PIERRE NOIRE 


1 j 2 douzi No. 2160 

Mines de graphite 


supérieur 

pour 

le nouveau portemine 


CONTE 


breveté 


urMiiiiiax: 


BLANZY-CONTÉ-GILBERT 


Marque KSLa Lyre 


N° 562 






■ 
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